BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW) Puissance totale (kW) | Puissance absorbée (kW)|  Courant total (A) Fa;teur i CAE Données saisonniéres
Unité extérieure | Unité intérieure e EER |Clquette KWh

Pidce A Piéce B Pidce C Piéce D Pidce E| Mini. | Nom. | Maxi. | Mini. | Nom. Maxi. Mini. Nom. | Maxi. ™ol énerge | (kWh) gouette| SEER Pdesign CAE
15 180 | - | — | — | — [ 17818 | 298 | 043 | 048 | 093 | 195 | 220 | 426 | 95 | — | — | — | — | — | — | —
20 200 | — | — | — | — [18 | 200 309 | 044 | 056 | 099 | 2,00 | 257 | 453 | 95 | — | — | — | — | — | | —
25 250 | - | — | — | — 1198 25|36 |04 | 071 | 114218 32 524 | 95 | —~ | — | — | — | — | — | —
35 350 | - | = | — | — [203[350 | 4% |05 | 114 143 | 231 [ 52 [653 | 95 | — | — | — | — | — | | —
42 — | | 420 — | — 20642 | 506 | 05 | 146 | 154 | 235 | 669 | 706 | 95 | — | — | — | — | — | — | —
5,0 --- 5,00 - 2,20 | 500 | 594 | 048 | 1,52 | 1,74 | 218 | 696 | 7,95 95 o o --- - o o
6,0 - 6,00 - 231 | 600 | 673 | 049 | 1,89 | 217 | 222 | 865 | 99 95 - - - - -—
71 --- - 7,10 - 243 | 710 | 7,53 | 051 | 2,57 | 266 | 235 11,77 | 12,6 @ 95 o - --- o -
15415 1,50 | 1,50 - - 2,01 | 300 | 423 | 042 | 054 | 087 | 194 | 250 | 4710 95 553 A 271 | A++ | 672 | 300 | 162
1,54+2,0 1,50 | 2,00 o 2,03 | 350 | 461 | 046 | 067 | 099 | 2,11 | 3,10 | 4,60 95 525 A 333 | A++ | 691 | 350 | 180
1,542,5 1,50 | 2,50 -— --- 2,09 | 400 | 511 | 042 | 081 | 1,76 | 194 | 380 | 540 95 4,94 A 405 | A++ | 7,09 | 400 | 202
1,543,5 1,50 | 3,50 o --- 220 | 500 | 595 | 042 | 1,11 | 147 | 194 | 510 | 6,80 95 4,50 A 556 | A++ | 7,12 | 500 | 247
1,5+4,2 1,50 | 4,20 - --- 227 | 570 | 659 | 042 | 137 | 176 | 194 | 630 | 810 95 4,15 A 686 | A++ | 709 | 570 @ 283
1,545,0 1,50 | 5,00 - --- 236 | 650 | 720 | 046 | 165 197 | 211 | 760 | 9,0 95 3,94 A 825 | A++ | 7,11 | 650 @ 323
1,546,0 1,50 | 6,00 - - 248 | 750 | 781 1 050 | 212 | 229 | 227 @ 980 | 1060 95 3,53 A 1061 | A++ | 693 | 7,50 | 380
1,547,1 140 | 6,60 - - 264 | 800 | 851 | 052 | 240 | 2,76 | 2,40 11,0 | 12,70 | 95 333 A 1202 | A++ | 684 | 800 | 410
2,0+2,0 200 | 200 | — — | 209 | 400 | 545 046 081 | 129 | 211 | 380 | 600 @ 95 | 493 A 405 | A++ | 7,08 | 400 | 202
2,0+25 2,00 | 250 — -— 214 | 450 | 591 | 046 | 097 | 147 | 211 | 450 | 6,80 95 4,66 A 483 | A++ | 713 | 450 | 226
2,0+3,5 200 | 350 | — — | 225 | 550 | 658 046 | 131 | 176 | 2,11 | 6,00 | 810 @ 95 | 420 A 654 | A++ | 7,09 | 550 | 276
2,0+4,2 2,00 | 420 — - 233 1620 | 698 | 046 | 159 | 196 | 211 | 730 | 9,00 95 3,89 A 79 | A++ | 702 | 620 @ 313
2,0+5,0 200 | 500 | - — | 242 | 700 | 749 046 | 18 | 213 | 211 | 870 | 980 | 95 3,70 A 946 | A++ | 7,06 | 7,00 | 351
2,0+6,0 1838 | 563 — o 255 1 750 | 816 | 050 | 2,12 | 2,52 | 2,27 @ 980 | 11,60 @ 95 3,53 A 1061 | A++ | 6,93 | 7,50 | 380
2,0+7,1 176 | 624 @ - — | 271 | 800 | 867 ' 052 | 240 | 283 | 240 | 11,10 | 13,20 @ 95 333 A 1202 | A++ | 6,84 | 8,00 = 410
25425 250 | 250 - - 2,20 | 500 | 634 | 042 | 1,12 | 166 | 194 | 520 7,70 95 4,48 A 558 | A++ | 7,11 | 500 | 246
2,5+3,5 2,50 | 350 | — — 231 1600 679 046 | 150 | 18 | 2,11 | 690 | 860 & 95 4,00 A 750 | A++ | 7,04 | 6,00 | 301
2,5+4,2 250 | 420 - — 239 | 670 | 7,27 | 046 | 1,81 | 212 | 211 | 830 | 9,80 95 3,71 A 904 | A++ | 698 | 670 | 336
2,5+5,0 250 | 500 | - - | 248 | 750 7088 049 | 213 | 235 223 | 980 1080 95 3,53 A 1064 | A++ | 692 | 7,50 | 380
2,5+6,0 235 | 5,65 - 263 | 800 | 843 | 052 | 240 | 2,70 | 2,40 | 11,70 | 12,40 | 95 3,33 A 1202 | A++ | 6,83 | 800 | 410
2,5+7,1 221 | 629 | - -~ 1279 | 850 | 869 | 055 | 275 | 283 | 253 | 1260 1320 95 3,09 B 1373 | A++ | 6,67 | 850 | 447
35435 350 | 3,50 - 242 | 700 | 749 | 049 | 195 223 | 223 | 9,00 | 1030 @ 95 3,59 A 976 | A++ | 691 | 7,00 & 356
3,5+4,2 3,50 | 420 -— --- 251 1 7,70 | 785 | 049 | 237 | 245 | 223 1090 1130 95 3,25 A 1185 | A++ | 6,71 | 7,70 | 405
3,545,0 329 | 4N - - 263 | 800 | 802 | 052 | 240 | 2,41 | 2,40 11,00 11,00 | 95 3,33 A 1201 | A++ | 6,84 | 800 | 410
3,5+6,0 295 | 505 | - -~ | 2,77 | 800 | 865 | 055 | 239 | 282 | 2,53 | 11,00 | 13,00 | 95 3,34 A 1196 | A++ | 6,86 | 800 | 411
3,5+7,1 297 | 603 | - — 1293 1900 | 868 | 059 | 294 | 2,82 | 2,69 | 13,50 | 13,00 | 95 3,06 B 1471 | A++ | 6,61 | 9,00 | 477
4,2+4,2 4,00 | 4,00 o - o 261 | 800 | 786 | 052 | 255 @ 245 | 236 11,70 | 11,30 | 95 3,13 B 1276 | A++ | 6,64 | 8,00 | 423
4,2+5,0 365 | 435 | — — | 273 | 800 | 821 | 055 | 240 | 252 | 253 | 11,00 | 11,60 95 3,34 A 199 | A++ | 6,85 | 800 | 411
4,246,0 3,50 | 5,00 o - o 2,88 | 850 | 867 | 055 | 265 @ 28 | 253 1220 13,00 95 3,21 A 1323 | A++ | 6,72 | 850 | 443
4,2+7,1 335 | 565 | — -~ | 304 | 900 88 | 059 | 294 | 295 | 2,69 | 13,50 | 13,60 95 3,06 B 1469 | A++ | 6,61 | 9,00 & 478
5,0+5,0 425 | 425 o - o 285 | 850 | 837 | 055 | 259 | 248 | 253 11,90 11,40 | 95 3,29 A 1293 | A++ | 6,87 | 850 | 435
5SMXMO9ONS 5,0+6,0 409 | 491 — 1299 | 900 | 885 | 059 | 29 | 278 | 2,69 | 13,30 | 12,80 @ 95 3,10 B 1451 | A++ | 6,73 | 9,00 | 469
5,0+7,1 372 | 528 o - o 325 1900 | 912 | 057 | 290 | 297 | 2,70 1330 13,70 | 95 31 B 1448 | A++ | 6,76 | 9,00 | 468
6,0+6,0 450 | 450 | — — 325|900 946 057 | 28 | 323 | 2,70 | 13,30 | 1490 @ 95 3,11 B 1446 | A++ | 6,77 | 9,00 | 468
6,0+7,1 412 | 488 o - o 341 1900 | 948 | 060 | 279 | 323 | 2,80 | 12,80 | 1490 | 95 3,22 A 1397 | A++ | 6,81 | 9,00 | 463
71471 450 | 450 | — -~ | 357 1900 | 951 | 064 | 279 | 324 | 300 | 12,80 | 1490 @ 95 3,23 A 1395 | A++ | 6,82 | 9,00 | 463
1,5+1,5+1,5 1,50 | 1,50 | 1,50 — o 214 | 450 | 564 | 043 | 087 | 120 # 198 | 400 | 560 95 519 A 433 | A++ | 741 | 450 0 213
1,541,542,0 1,50 1,50 | 200 @ - — 220 | 500 | 6,04 043 | 101 | 134 198 | 470 | 620 95 | 49 A 507 | A++ | 742 | 500 | 239
1,5+1,5+2,5 1,50 | 1,50 | 2,50 — 225 | 550 | 644 | 043 | 1,16 | 148 | 198 | 530 | 6,90 95 4,75 A 579 | A++ | 744 | 550 | 259
1,5+1,5+3,5 1,50 | 1,50 | 3,50 -— 236 | 650 | 720 | 046 | 151 | 1,78 | 2,11 | 7,00 | 820 95 4,31 A 754 | A++ | 741 | 650 | 311
1,5+1,5+4,2 1,50 | 1,50 | 420 -— 244 | 720 | 767 | 046 | 1,78 | 199 | 2,11 | 820 | 9,20 95 4,05 A 889 | A++ | 730 | 7,20 @ 345
1,5+1,5+5,0 141 | 141 | 469 - 255 | 750 | 818 | 050 | 187 | 217 | 227 | 860 | 10,00 95 4,02 A 934 | A++ | 740 | 7,50 | 359
1,5+1,5+6,0 133 1 133 | 533 - 2,70 | 800 | 875 | 053 | 209 | 246 | 244 @ 960 | 11,30 | 95 3,83 A 1044 | A++ | 731 | 8,00 | 387
1,5+1,547,1 1,26 | 1,26 | 598 - - 286 | 850 | 926 | 056 | 233 | 277 | 257 10,70 | 12,70 | 95 3,65 A 164 | A++ | 7,20 | 850 | 415
1,5+2,042,0 1,50 | 2,00 | 2,00 - - 225 | 550 | 643 | 046 | 1,16 | 148 | 2,11 | 540 | 6,90 95 4,74 A 580 | A++ | 743 | 550 | 259
1,5+2,042,5 1,50 | 2,00 | 250 | --- - 1231 | 600 681 043 133 163 198 | 610 @ 750 95 | 451 A 665 |« A++ | 742 | 600 | 285
1,5+2,043,5 1,50 | 2,00 | 3,50 - - 242 | 700 | 755 | 046 | 1,71 | 194 | 211 | 790 | 890 95 4,10 A 855 | A++ | 735 | 7,00 @ 337
1,5+2,0+4,2 1,50 | 2,00 | 420 - - 251 | 7,70 | 800 | 050 | 202 | 216 | 227 | 930 | 990 95 3,80 A 1012 | A++ | 7,22 | 7,70 | 377
1,5+2,045,0 141 188 | 47 -— - 2,63 | 800 | 850 | 050 | 209 | 234 | 227 | 960 | 10,80 | 95 3,82 A 1047 | A++ | 7,29 | 8,00 | 387
1,5+2,0+6,0 1,26 | 1,68 | 505 - - 2,77 | 800 | 905 | 053 | 209 | 264 | 244 960 1220 95 3,83 A 1044 | A++ | 7,31 | 8,00 | 387
1,542,0+7,1 127 | 1,70 | 6,03 - - 293 | 900 | 936 | 056 | 262 @ 283 | 257 12,00 13,00 95 343 A 1311 | A++ | 7,07 | 9,00 | 448
1,5+2,5+2,5 1,50 | 2,50 | 2,50 - - 236 | 650 | 7,18 | 046 | 151 | 1,78 | 2,11 | 7,00 | 820 95 4,30 A 757 | A++ | 740 | 650 | 311
1,5+2,5+3,5 1,50 | 2,50 | 3,50 - - 248 | 750 | 790 | 050 | 192 | 210 | 2,27 | 880 | 9,70 95 3,90 A 961 | A++ | 7,28 | 750 | 363
1,5+2,5+4,2 146 | 244 | 410 - - 258 | 800 | 833 | 050 | 215 | 233 | 227 990 | 10,70 & 95 3,71 A 1077 | A++ | 707 | 8,00 | 391
1,5+2,545,0 133 | 222 | 444 - - 2,70 | 800 | 873 | 052 | 209 | 246 | 240 @ 960 | 11,30 | 95 3,83 A 1045 | A++ | 7,30 | 8,00 | 387
1,5+2,5+6,0 1,28 1 2,13 | 510 o - 285 | 850 | 926 | 053 | 233 | 2,77 | 244 10,70 | 12,70 | 95 3,65 A 1164 | A++ | 7,20 | 850 | 415
1,5+2,5+7,1 122 | 2,03 | 576 - - 301 | 900 | 956 | 056 | 262 | 296 | 257 | 12,00 13,60 95 3,44 A 1309 | A++ | 7,08 | 9,00 | 449
1,5+3,5+3,5 141 | 329 | 329 o - 263 | 800 | 847 | 052 | 215 | 239 | 240 | 990 | 11,00 95 3,73 A 1073 | A++ | 78 | 8,00 | 392
1,5+3,5+4,2 1,30 | 3,04 | 3,65 - - 2,73 | 800 | 868 | 052 | 214 | 251 | 240 ' 990 | 1150 @ 95 373 A 1072 | A++ | 7,09 | 8,00 | 392
1,5+3,545,0 1,28 | 2,98 | 425 - - 285 | 850 | 887 | 056 | 233 | 252 | 2,57 10,70 | 11,60 | 95 3,65 A 1163 | A++ | 7,20 | 850 | 416
1,543,546,0 123 | 286 | 491 — 1299 | 900 | 931 | 056 | 258 | 2,77 | 257 | 11,90 | 12,70 | 95 3,49 A 1290 | A++ | 7,13 | 9,00 | 442
1,543,5+7,1 112 | 260 | 528 -— - 332 1900 | 951 | 057 | 258 | 290 | 2,70 | 11,80 | 13,30 | 95 3,49 A 1289 | A++ | 7,04 | 9,00 | 443
1,5+4,2+4,2 136 382 | 38 | - — 283 900 869 | 055 | 273 | 251 | 253 | 12,50 | 11,50 @ 95 3,30 A 1364 | A++ | 6,97 | 9,00 | 455
1,5+4,245,0 126 | 353 | 421 - - 295 | 900 | 88 | 056 | 262 | 252 | 2,57 12,00 11,60 | 95 3,44 A 1309 | A++ | 7,08 | 9,00 | 449
1,5+4,246,0 115 323 | 462 | - — 3,10 | 900 | 951 059 | 258 | 290 | 2,69 | 11,90 | 13,30 @ 95 3,49 A 1289 | A++ | 7,03 | 9,00 | 442
1,5+4,2+7,1 105 1 295 | 499 - - 332 | 900 | 953 | 057 | 258 | 290 | 2,70 | 11,80 | 13,30 | 95 349 A 1288 | A++ | 7,04 | 9,00 | 443
1,5+5,045,0 117 1391 | 391 - 1307 1900 927 059 | 252 | 266 @ 269 1160 1220 95 3,58 A 1259 | A++ | 7,21 | 9,00 | 439
1,5+5,046,0 108 | 3,60 | 432 - - 3351900 | 970 | 056 | 251 | 291 | 2,70 | 11,50 | 13,40 | 95 3,58 A 1256 | A++ | 7,23 | 9,00 | 440
1,5+5,047,1 099 | 331 | 470 | - - 1353 1900 972 060 @ 251 | 292 280 | 1150 13,40 95 3,59 A 1254 | A++ | 7,23 | 9,00 | 440
1,5+6,046,0 100 | 400 | 400 - - 353 1900 | 1020 | 060 | 247 @ 325 ' 2,80 ' 11,40 1500 | 95 3,64 A 1237 | A++ | 7,25 | 9,00 | 435
1,5+6,047,1 119 358 | 423 | - - 353 1900 1022 060 @ 247 | 325 280 | 11,40 1500 95 3,64 A 1236 | A++ | 7,26 | 9,00 | 435
2,0+2,0+2,0 2,00 | 2,00 | 2,00 - - 231 | 600 | 680 | 046 | 133 | 163 | 211 | 6,10 | 7,50 95 4,51 A 666 | A++ | 741 | 600 | 285

Remarques: 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35°CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Remarques: 1.

2,0+2,0+42,5
2,042,043,5
2,0+2,0+4,2
2,0+2,0+5,0
2,0+2,0+6,0
2,0+2,0+7,1
2,0+2,5+2,5
2,0+2,5+3,5
2,04+2,5+4,2
2,0+2,5+5,0
2,0+2,5+6,0
2,042,5+7,1
2,04+3,5+3,5
2,0+3,5+4,2
2,0+3,5+5,0
2,0+3,5+6,0
2,043,5+7,1
2,0+4,2+4,2
2,0+4,2+5,0
2,0+4,2+6,0
2,0+4,247,1
2,0+5,0+5,0
2,0+5,0+6,0
2,045,0+7,1
2,0+6,0+6,0
2,0+6,0+7,1
2,5+2,5+2,5
2,542,5+3,5
2,5+2,5+4,2
2,54+2,5+5,0
2,5+2,5+6,0
2,54+2,5+7,1
2,54+3,5+3,5
2,5+3,5+4,2
2,543,5+5,0
2,543,5+6,0
2,543,5+7,1
2,5+4,2+4,2
2,5+4,2+5,0
2,5+4,2+6,0
2,5+4,2+7,1
2,545,0+5,0
2,5+5,0+6,0
2,545,0+7,1
2,5+6,0+6,0
2,5+6,0+7,1
3,543,543,5
3,543,5+4,2
3,543,5+5,0
3,5+3,5+6,0
3,543,5+7,1
3,5+4,2+4,2
3,5+4,2+5,0
3,5+4,2+6,0
3,54+4,2+7,1
3,545,045,0
3,545,0+6,0
3,545,0+7,1
3,5+6,0+6,0
4,2+4,2+4,2
4,2+4,245,0
4,2+4,24+6,0
4,2+4,247,1
4,2+45,0+5,0
4,2+45,0+6,0
5,0+5,0+5,0
1,541,5+1,5+1,5
1,5+1,5+1,542,0
1,5+1,5+1,54+2,5
1,5+1,5+1,543,5
1,5+1,5+1,5+4,2
1,5+1,5+1,545,0
1,5+1,5+1,5+6,0
1,541,5+1,5+7,1
1,5+1,5+2,042,0
1,5+1,5+2,042,5
1,5+1,5+2,043,5
1,5+1,5+2,0+4,2
1,5+1,5+2,045,0

Piece A Piece B|Piece C|Piéce D Piece E

2,00
2,00
2,00
1,78
1,70
1,62
2,00
1,88
1,84
1,68
1,66
1,55
1,78
1,75
1,66
1,57
1483
1,67
1,61
1,48
1,35
1,50
1,38
1,28
1,29

1,28

BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW)

2,00
2,00
2,00
1,78
1,70
1,62
2,50
2,34
2,30
2,11
2,07
1,94
31
3,07
2,90
2,74

2,50
3,50
4,20
4,44
510
576
2,50
3,28
3,86
421
4,97
5,51
31
3,68
414
4,70

Puissance totale (kW)
Mini. | Nom. | Maxi.
236 | 650 | 7,17
248 | 7,50 | 7,88
2,58 | 820 | 831
2,70 | 800 | 871
2,85 | 850 | 9,24
3,01 | 9,00 | 954
242 700 | 752
2,55 | 7,50 | 822
2,66 | 800 | 853
2,77 | 8,00 | 883
292 | 870 | 936
3,08 | 9,00 | 956
2,70 | 8,00 | 867
2,80 | 850 | 8,68
292 | 870 | 887
3,07 | 9,00 | 9,50
332 | 900 | 951
291 | 870 | 8,69
3,02 | 9,00 | 9,09
332 | 9,00 | 951
349 | 9,00 | 953
314 | 9,00 | 927
335 1 9,00 | 970
3,53 | 900 | 972
3,53 | 9,00 | 10,20
3,70 | 9,00 | 10,65
248 | 750 | 7,87
2,63 | 8,00 | 844
2,73 | 8,00 | 865
2,85 | 850 | 884
2,99 | 9,00 | 937
332 1 9,00 | 9,58
2,77 | 800 | 8,68
2,88 | 850 | 8,69
2,99 | 9,00 | 889
314 | 9,00 | 951
333 | 9,00 | 953
2,98 | 9,00 | 871
3,0 | 9,00 | 9,10
332 | 9,00 | 952
3,50 | 9,00 | 954
335 1 900 | 928
353 | 900 | 972
3,53 1 900 | 973
3,53 | 9,00 | 10,22
3,71 | 9,00 | 10,66
292 | 870 | 883
3,02 1 9,00 | 884
3,14 1 9,00 | 9,03
333 1 9,00 | 9,56
3,50 1 9,00 | 9,58
313 | 9,00 | 9,05
333 | 900 | 925
3,50 | 9,00 | 957
3,67 | 9,00 | 10,04
3,53 | 900 | 922
3,53 | 9,00 | 976
3,71 | 9,00 | 10,15
3,71 | 9,00 | 10,61
330 | 9,00 | 925
3,50 | 9,00 | 935
3,50 | 9,00 | 958
3,67 | 9,00 | 10,06
3,53 1 900 | 923
3,71 1 9,00 | 10,24
3,73 | 9,00 | 10,00
231 | 600 | 682
236 | 650 | 7.3
242 | 700 | 751
2,55 | 7,50 | 818
2,66 | 8,00 | 855
2,77 | 8,00 | 9,03
2,92 | 870 | 9,50
3,08 | 9,00 | 995
242 | 7,00 | 7,50
248 | 7,50 | 7,90
2,63 | 800 | 842
2,73 | 8,00 | 890
2,85 | 850 | 9,26

Puissance absorhée (kW)

Mini.
0,46
0,50
0,50
0,52
0,53
0,56
0,46
0,50
0,52
0,52
0,56
0,59
0,52
0,55
0,56
0,59

1,52
1,93
2,27
2,09
233
2,62
1,71
1,92
2,15
2,09

Maxi.

1,78
2,10
2,33
2,46
2,76
2,96
1,94
2,27
2,44
2,52
2,83
2,96
2,51
2,51
2,52
2,90
2,90
2,51
2,64
2,90
2,90
2,66
291
2,92
3,25
3,60
2,10
2,39
2,50
2,52
2,83
2,96
2,51
2,51
2,52
2,90
2,90
2,51
2,64
2,90

3,54
2,82
2,77
2,90
3,24
2,60
3,25
3,00
1,49
1,64
1,75
2,02
2,19
2,37
2,62
2,88
1,74
191
2,13
2,36
2,50

Courant total (A)

Mini.
2,1
2,27
2,27
2,40
2,44
2,57
2,11
2,27
2,40
2,40
2,57
2,69
2,40
2,53
2,57
2,69

7,00
8,90
10,40
9,60
10,70
12,00
7,90
8,80
9,90
9,60
11,20
12,00
9,90
11,10
11,20
11,90
11,80
11,70
12,00
11,90
11,80
11,60
11,50
11,50

Maxi.

8,20
9,70
10,70
11,30
12,70
13,60
8,90
10,40
11,30
11,60
13,00
13,60
11,50
11,50
11,60
13,30
13,30
11,50
12,20
13,30
13,30
12,20
13,40
13,40
15,00
16,60
9,70
11,00
11,50
11,60
13,00
13,60
11,50
11,50
11,60
13,30
13,30
11,50
12,20
13,30
13,40
12,20
13,40
13,40
15,00
16,60
11,80
11,90
11,90
13,40
13,40
12,40
12,50

10,90
11,50

Facteur
de

puissance
(%)

4,29
3,90
3,62
3,82
3,65
343
4,08
3,90
3,71
3,83
3,56
3,44
373
3,51
3,56
3,49
3,49
3,42
3,44
3,49
3,49
3,58
3,58
3,59
3,64
3,64
3,89
3,72
3,72
3,65
3,44
3,44
373
3,51
3,44
3,49
3,50
330
3,48
3,49
3,50
3,58
3,59
3,64
3,64
3,64
3,48
3,36
3,49
3,50
3,51
3,36
3,50
3,51
3,51
3,63
3,64
3,65
3,65
3,36
3,50
3,51
3,51
3,64
3,65
3,73
4,88
4,70
4,59
431
41
4,20
391
3,81
4,59
430
4,10
4m
4,00

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Ftiquette- CAE
énergie | (kWh) friquette

758
963
1133
1047
1166
131
857
961
1077
1045
1221

Données saisonniéres

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+++
A++
A++
A++
A++
A++
A+++
A++
A++
A++
A++

SEER

739
721
Al
7,29
719
7,07
733
7,28
717
7,30
7117
7,08
7,18
7,07

Pdesign CAE

6,50
7,50
8,20
8,00
8,50
9,00
7,00
7,50
8,00
8,00
8,70
9,00
8,00
8,50
8,70
9,00
9,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,50
8,00
8,00
8,50
9,00
9,00
8,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

8,50

310
363
404
387
415
448
337
363
391
387
428

392

47
442
43
456



Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,5+1,5+2,0+6,0
1,5+1,5+2,047,1
1,5+1,5+2,542,5
1,5+1,5+2,543,5
1,54+1,542,5+4,2
1,5+1,5+2,545,0
1,5+1,5+2,546,0
1,5+1,5+2,547,1
1,5+1,5+3,543,5
1,5+1,5+3,5+4,2
1,5+1,5+3,545,0
1,5+1,5+3,5+6,0
1,541,5+3,547,1
1,5+1,5+4,2+4,2
1,5+1,5+4,245,0
1,5+1,5+4,24+6,0
1,541,5+4,247,1
1,5+1,5+5,045,0
1,5+1,5+5,0+6,0
1,5+1,5+5,047,1
1,5+1,5+6,0+6,0
1,5+2,0+2,0+2,0
1,5+2,0+2,0+2,5
1,54+2,0+2,0+3,5
1,5+2,0+2,0+4,2
1,5+2,0+2,045,0
1,5+2,0+2,0+6,0
1,5+2,0+2,0+7,1
1,5+2,0+2,5+2,5
1,5+2,0+2,5+3,5
1,542,0+2,5+4,2
1,542,0+2,545,0
1,542,0+2,5+6,0
1,5+42,0+2,5+7,1
1,5+2,0+3,543,5
1,542,0+3,5+4,2
1,542,0+3,545,0
1,5+2,0+3,5+6,0
1,5+2,0+3,547,1
1,5+2,0+4,2+4,2
1,5+2,0+4,2+5,0
1,5+2,0+4,2+6,0
1,542,0+4,247,1
1,5+2,0+5,045,0
1,5+2,0+5,0+6,0
1,542,0+5,0+7,1
1,5+2,0+6,0+6,0
1,542,542,542,5
1,5+2,5+2,543,5
1,5+2,5+2,5+4,2
1,542,5+2,5+5,0
1,5+2,5+2,5+6,0
1,542,542,5+7,1
1,542,5+3,5+3,5
1,542,5+3,5+4,2
1,542,5+3,545,0
1,542,5+3,5+6,0
1,542,5+3,547,1
1,5+2,5+4,2+4,2
1,5+2,5+4,2+5,0
1,542,5+4,24+6,0
1,542,5+4,247,1
1,542,5+5,045,0
1,5+2,5+5,0+6,0
1,543,5+3,5+3,5
1,5+3,543,5+4,2
1,5+3,5+3,5+5,0
1,5+3,5+3,5+6,0
1,5+3,5+3,5+7,1
1,5+3,5+4,2+4,2
1,543,5+4,2+5,0
1,543,5+4,2+6,0
1,543,5+5,045,0
1,5+4,2+4,2+4,2
1,5+4,2+4,245,0
2,0+2,0+2,0+2,0
2,0+2,0+2,0+2,5
2,042,0+2,043,5
2,0+2,0+2,0+4,2

Piece A Piece B|Piece C|Piéce D Piece E

1,23
112
14
133
1,31
1,24
1,17
1,07
1,28
1,26

091
1,88
1,88
1,68
1,67

BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW)

1,23
1,12
14
133
1,31
1,24
117
1,07

2,68
2,54
1,88
1,88
1,68
1,67

1,64
1,49
2,34
2,22
2,19
2,07
1,96
1,79

2,54
1,88
1,88
1,68
1,67

491
528
2,34
3N
3,68
4,14
4,70
5,07
2,98
3,53
391
432
4,70
332
3,69
4,09
4,47
3,46
3,86
4,23
3,60
2,00
2,34
31
3,68
4,14
4,70
507
2,35
2,95
3,50
4,09
4,50
4,88
2,90
3,38
3,75
4,15
4,53
3,18
3,54
3,94
432
333

4,00
4,38
3,05
3,41
3,80
418

2,68
3,02
1,88
2,35
2,95
3,50

Puissance totale (kW)
Mini. | Nom. | Maxi.
2,99 | 900 | 972
3,06 | 9,00 | 10,05
2,55 | 7,50 | 816
2,70 | 8,00 | 879
2,80 | 850 | 9,14
292 | 870 | 9,49
3,07 | 9,00 | 984
3,23 | 9,00 | 10,16
2,85 | 850 | 9,27
2,95 | 9,00 | 939
3,07 | 9,00 | 974
3,21 | 9,00 | 10,18
3,42 | 9,00 | 10,20
3,05 1 9,00 | 961
317 19,00 | 975
341 19,00 | 10,19
3,60 | 9,00 | 10,20
343 | 9,00 | 997
3,44 | 9,00 | 10,42
3,62 | 9,00 | 10,73
3,62 | 9,00 | 10,74
248 | 750 | 7,89
2,55 | 750 | 815
2,70 | 800 | 878
2,80 | 850 | 9,12
292 | 870 | 948
3,07 1 9,00 | 994
3,23 | 9,00 | 10,26
2,63 | 800 | 852
2,77 | 800 | 9,02
2,88 | 850 | 936
2,99 | 9,00 | 949
3,14 | 9,00 | 10,05
3,41 | 9,00 | 10,16
292 | 870 | 938
3,02 | 9,00 | 9,60
314 | 9,00 | 974
3,41 | 9,00 | 10,18
3,59 | 9,00 | 10,20
313 | 9,00 | 961
341 900 | 975
3,41 19,00 | 10,19
3,60 9,00 | 10,69
3,43 19,00 | 997
3,62 | 9,00 | 10,42
3,80 1 9,00 | 10,73
3,80 | 9,00 | 10,74
2,70 | 800 | 877
2,85 | 850 | 925
2,95 1 9,00 | 937
3,07 1 900 | 972
3,21 | 9,00 | 10,16
341 | 9,00 | 10,18
299 | 9,00 @ 939
3,0 | 9,00 | 951
321 | 9,00 | 975
3,41 | 9,00 | 10,19
3,60 | 9,00 | 10,21
320 | 9,00 | 9,62
341 1900 | 9,76
3,60 9,00 | 10,20
3,78 | 9,00 | 10,71
3,20 1 9,00 | 953
3,44 19,00 | 978
3,14 1900 | 953
339 1 9,00 | 954
3,42 1 9,00 | 978
3,60 9,00 | 10,22
3,78 | 9,00 | 10,73
339 | 9,00 | 955
3,60 | 9,00 | 979
3,78 | 9,00 | 10,73
3,62 | 9,00 | 10,53
3,57 | 9,00 | 956
3,60 | 9,00 | 1032
2,55 | 7,50 | 814
2,63 | 800 | 851
2,77 | 8,00 | 9,00
2,88 | 850 | 934

Puissance absorhée (kW)

Mini.
0,56
0,60
0,50
0,53
0,53
0,56
0,56
0,60
0,53
0,56
0,59
0,59
0,56

0,60
0,50
0,50
0,53
0,56

2,36
2,36
1,74
1,95
2,17

2,40
2,35
1,74
1,95
1,95
2,18

Maxi.

2,75
2,95
2,02
2,31
2,49
2,62
2,81
3,01
2,55
2,61
2,75

3,30
331
191
2,02
2,30
2,49
2,62

2,68
3,09
2,02
2,19
2,42
2,61

Courant total (A)

Mini.
2,57
2,74
2,27
2,44
2,44
2,57
2,57
2,74
2,44
2,57

2,80
2,27
2,27
2,44
2,57

10,90
10,90
8,00
9,00
10,00
10,30
10,90
10,80
10,00
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,80
10,60
10,60
10,60
10,60
8,00
8,00
9,00
10,00
10,30
10,90
10,90
9,00
9,00
10,00
10,90
10,90
10,80
10,50
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,80
10,60

10,80
11,10
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,80
10,60
10,60
11,10
11,10
10,80
10,80
10,70
11,10
10,80
10,70
10,60
11,00
10,80
8,00
9,00
9,00
10,00

Maxi.

12,60
13,60
9,30
10,60
11,40
12,10
13,00
13,90
11,70
12,00
12,70
13,90
13,90
12,60
12,70
13,90
13,90
13,00
14,20
15,20
15,20
8,80
9,30
10,60
11,40
12,00
13,20
14,20
10,10
11,20
12,00
12,10
13,60
13,90
12,00
12,60
12,70
13,90
13,90
12,60
12,70
13,90
15,50
13,00
14,20
15,20
15,20
10,60
11,70
12,00
12,60
13,90
13,90
12,00
12,30
12,70
13,90
13,90
12,60
12,70
13,90
15,50
11,80
12,40
12,30
12,30
12,70
13,90
15,50
12,30
12,70
15,50
14,60
12,40
14,20
9,30
10,10
11,20
12,00

Facteur
de

puissance
(

3,81
3,81
4,31
41
391
3,90
3,81
3,82
3,92
373
3,82
3,82
3,82
3,73
3,82
3,82
3,83
3,90
3,90
3,90
391
4,30
4,30
4,10
391
3,90
3,81
3,81
410
411
391
3,81
3,81
3,82
3,82
373
3,82
3,82
3,82
373
3,82
3,82
3,83
3,90

3,75
3,83
4,30
4,09
4,10
391

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Ftiquette- CAE

énergie | (kWh) friquette

> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>E>>>>>> >R >>> x>

1181
1180
871

974
1087
1115
1180
179

1088

Données saisonniéres

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++

SEER

7,46
747
7,63
7,54
7471
7,51
747
747
7,48
7,40

Pdesign CAE

9,00
9,00
7,50
8,00
8,50
8,70
9,00
9,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,50
7,50
8,00
8,50
8,70
9,00
9,00
8,00
8,00
8,50
9,00
9,00
9,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
7,50
8,00
8,00
8,50

424
424
345
374
401
410
424
424



Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

2,0+2,042,0+5,0
2,0+2,0+2,0+6,0
2,0+2,0+2,0+7,1
2,0+2,042,5+2,5
2,0+2,0+2,5+3,5
2,0+2,042,5+4,2
2,0+2,0+2,5+5,0
2,0+2,0+2,5+6,0
2,0+2,0+2,5+7,1
2,0+2,0+3,5+3,5
2,0+2,0+3,5+4,2
2,0+2,0+3,5+5,0
2,0+2,0+43,5+6,0
2,0+2,043,5+7,1
2,0+2,0+4,2+4,2
2,0+2,0+4,2+5,0
2,0+2,0+4,24+6,0
2,0+2,0+4,2+7,1
2,0+2,0+5,0+5,0
2,0+2,0+5,0+6,0
2,0+2,5+2,5+2,5
2,0+2,5+2,5+3,5
2,0+2,5+2,5+4,2
2,0+2,5+2,5+5,0
2,0+2,5+2,5+6,0
2,0+2,5+2,5+7,1
2,0+2,5+3,5+3,5
2,0+2,5+3,5+4,2
2,0+2,5+3,5+5,0
2,0+2,5+3,5+6,0
2,0+2,543,5+7,1
2,0+2,5+4,2+4,2
2,0+2,5+4,2+5,0
2,0+2,5+4,2+6,0
2,0+2,5+5,0+5,0
2,0+2,5+5,0+6,0
2,043,5+3,5+3,5
2,0+3,5+3,5+4,2
2,0+3,5+3,5+5,0
2,0+3,5+3,5+6,0
2,0+3,5+4,2+4,2
2,0+3,5+4,2+5,0
2,0+3,5+5,0+5,0
2,0+4,2+4,2+4,2
2,0+4,2+4,2+5,0
2,5+2,5+2,5+2,5
2,5+2,5+2,5+3,5
2,5+2,5+2,5+4,2
2,5+2,542,5+5,0
2,5+2,542,5+6,0
2,542,5+2,5+7,1
2,54+2,5+3,5+3,5
2,5+2,5+3,5+4,2
2,5+2,5+3,5+5,0
2,542,5+3,5+6,0
2,542,5+3,5+7,1
2,5+2,5+4,2+4,2
2,5+2,5+4,2+5,0
2,5+2,5+4,2+6,0
2,5+2,5+5,0+5,0
2,543,543,5+3,5
2,543,5+3,5+4,2
2,5+3,5+3,5+5,0
2,5+3,5+3,5+6,0
2,5+3,5+4,2+4,2
2,5+3,5+4,2+5,0
2,5+4,2+4,2+4,2
3,543,5+3,543,5
3,543,5+3,5+4,2
3,543,5+3,5+5,0
3,5+3,5+4,2+4,2
1541541515415
1,54+1,541,54+1,542,0
1,54+1,5+1,54+1,542,5
15+1,541,541,5435
15+1,5+1,5+1,5+4,2
1,541,5+1,5+1,545,0
1,5+1,541,5+1,5+6,0
1,54+1,541,54+1,547,1

Piece A Piece B|Piece C|Piéce D Piece E

1,64
1,50
137
173
1,70
1,68
1,57
1,44
1,32
1,64

14
14
1,26
132
1,23
1,13
1,03

BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW)

1,64
1,50
137
173
1,70
1,68
1,57
1,44
132
1,64

1,26
132
1,23
1,13
1,03

1,64
1,50
137
2,17
2,13
2,10
1,96
1,80
1,65
2,86

1,26
132
1,23
1,13
1,03

4,09
4,50
4,88
2,17
2,98
3,53
391
4,32
4,70
2,86
3,23
3,60
4,00
4,38
3,05
34
3,80
4,18
3,21
3,60
21
2,90
3,38
3,75
415
4,53
2,74
3,10
3,46
3,86
4,23
2,93
3,28
3,67
3,10
3,48
2,52
2,86
3,21
3,60
2,72
3,06
2,90
2,59

2,82
317
3,55
3,00
2,42
2,76

141
1,26
132
1,23
1,13
1,03

1,50
1,88
2,35
2,95
37
4,09
4,50
4,88

Puissance totale (kW)
Mini. | Nom. | Maxi.
2,99 | 9,00 | 959
3,4 | 9,00 | 10,04
3,41 | 9,00 | 10,26
2,70 | 7,80 | 875
2,85 | 850 | 9,24
2,95 | 9,00 | 936
3,07 | 900 | 971
3,21 | 9,00 | 10,15
3,41 | 9,00 | 10,16
2,99 | 9,00 | 938
3,10 | 9,00 | 9,60
321 1 9,00 | 9,74
3,41 19,00 | 10,18
3,59 | 9,00 | 10,20
3,20 | 9,00 | 961
341 1900 | 975
3,59 | 9,00 | 10,19
3,77 | 9,00 | 10,69
343 | 9,00 | 997
3,62 | 9,00 | 10,72
2,77 | 8,00 | 899
2,92 | 870 | 936
3,02 | 9,00 | 958
314 1 900 972
341 19,00 | 10,16
3,59 | 9,00 | 10,18
3,07 1 9,00 | 950
317 19,00 | 951
341 1900 | 975
3,59 | 9,00 | 10,19
3,60 | 9,00 | 10,70
339 |1 9,00 | 962
3,41 1900 | 976
3,60 | 9,00 | 10,69
3,62 | 9,00 | 998
3,80 | 9,00 | 10,72
3,21 | 9,00 | 953
339 | 9,00 | 954
3,60 | 9,00 | 978
3,60 | 9,00 | 10,62
3,57 | 9,00 | 955
3,60 | 9,00 | 10,21
3,80 | 9,00 | 10,53
3,57 1 9,00 | 9,56
3,78 |1 9,00 | 10,22
2,85 | 850 | 9.3
2,99 | 9,00 | 937
3,10 1 9,00 | 959
321 1 900 | 973
3,41 19,00 | 10,17
3,59 | 9,00 | 10,19
314 1 9,00 | 951
339 | 900 | 952
341 1 900 @ 976
3,60 | 9,00 | 10,20
3,78 | 9,00 | 10,71
339 | 9,00 | 953
359 | 900 | 977
3,78 | 9,00 | 10,70
3,62 | 9,00 | 10,51
339 | 9,00 | 954
339 | 9,00 | 955
3,60 1 9,00 | 979
3,78 | 9,00 | 10,63
3,57 1 9,00 | 9,56
3,78 | 9,00 | 10,22
3,75 | 9,00 | 10,09
3,58 1 9,00 | 958
3,58 | 9,00 | 10,11
3,78 | 9,00 | 10,24
3,76 | 9,00 | 10,12
248 | 7,50 | 781
2,55 | 750 | 822
2,63 | 800 | 849
2,77 | 8,00 | 9,02
2,88 | 9,00 | 939
2,99 | 900 | 970
3,14 | 9,00 | 10,06
3,48 | 9,00 | 1039

Puissance absorhée (kW)

Mini.
0,56
0,60
0,56
0,53
0,53
0,56
0,59
0,60
0,56
0,56
0,59
0,59
0,56

0,51
0,53
0,53
0,56
0,57
0,56

2,37
2,36
2,36
1,88
2,18

1,85
1,84
2,26
2,25
2,25
2,25

Maxi.

2,68
2,95
3,08
2,30
2,55
2,61
2,75
3,01
3,01
2,61

2,03
2,27
2,45
2,58
2,78
2,98

Courant total (A)

Mini.
2,57
2,74
2,70
2,44
2,44
2,57
2,69
2,74
2,70
2,57

2,57
2,61
2,60

10,90
10,90
10,90
8,70

10,00
11,10
10,90
10,90
10,80
11,10
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,80
10,60
10,60
9,00

10,50
11,10
10,90
10,80
10,80
11,10
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,60
10,60
11,10
11,10
10,80
10,80
11,10
10,80
10,60
11,00
10,80
10,00
11,10
11,10
10,90
10,80
10,80
11,10
11,10
10,80
10,80
10,80
11,10
10,80
10,80
10,60
11,10
11,00
10,80
10,70
11,00
10,80
10,90
10,90
10,90
10,70
10,90
7,60

7,60

8,50

8,50

10,40
10,40
10,30
10,30

Maxi.

12,40
13,60
14,20
10,60
11,70
12,00
12,60
13,90
13,90
12,00
12,60
12,70
13,90
13,90
12,60
12,70
13,90
15,50
13,00
15,20
11,20
12,00
12,60
12,60
13,90
13,90
12,30
12,30
12,70
13,90
15,50
12,60
12,70
15,50
13,00
15,20
12,30
12,30
12,70
15,20
12,30
13,90
14,60
12,40
13,90
11,70
12,00
12,60
12,60
13,90
13,90
12,30
12,30
12,70
13,90
15,50
12,30
12,70
15,50
14,60
12,30
12,30
12,70
15,20
12,40
13,90
13,80
12,40
13,80
13,90
13,80
8,10
8,90
9,40
10,40
11,30
11,90
12,80
13,70

Facteur
de

puissance
(

3,80
3,81
3,81
415
391
3,72
3,81
3,81

4,10
3,81
3,72
3,81
3,82
3,82

3,83
3,83
3,74
3,83
391
3,75

3,74
3,82
3,83
3,90
3,74
3,75

433
4,34
3,98
4,00
4,00
4,00

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Ftiquette- CAE

énergie | (kWh) friquette
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1183
1181
1180
940
1088
1210
1182
1180

Données saisonniéres

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

SEER

7,45
7,46
747
7,55
7,46
7,38
7,46
747
747
739

Pdesign CAE

9,00
9,00
9,00
7,80
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

424
424
424
366
401
428
424
424



Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,54+1,5+1,54+2,042,0
1,54+1,5+1,54+2,042,5
1,54+1,5+1,542,043,5
1,54+1,5+1,54+2,0+4,2
1,5+1,5+1,542,045,0
1,54+1,5+1,5+2,046,0
1,5+1,5+1,54+2,047,1
15+1,5+1,54+2542,5
15+1,5+1,542543,5
15+1,5+1,5+2,5+4,2
15+1,5+1,5+2,545,0
15+1,5+1,5+2,5+6,0
15+1,5+1,54+2547,1
154+15+1,543,543,5
1,5+1,541,543,5+42
1,541,5+1,543,545,0
1,54+1,5+1,5+3,5+6,0
1541,541,543,547,1
1541,5+1,5+4, 2442
1541,5+1,5+4,2450
1,54+1,5+1,5+4,246,0
1,54+1,5+1,545,045,0
1,54+1,5+1,545,046,0
1,54+1,542,042,042,0
1,5+1,542,042,042,5
15+1,542,042,043 5
1,5+1,542,042,0+4,2
1,5+1,542,0+2,045,0
1,5+1,542,0+2,046,0
1,5+1,542,0+2,047,1
15+1,542,0+2,542,5
15+1,542,0+2,543,5
15+1,542,0+2,5+4,2
15+1,542,0+2,545,0
15+1,542,0+2,5+6,0
1,5+1,542,042,547,1
1541,5+2,043,543,5
1,5+1,542,043,5+42
1,5+1,542,043,5+5,0
1,541,542,043,5+6,0
1541,542,043,547,1
1541,5+2,0+4,2+42
1,54+1,542,0+4,245,0
1,54+1,5+2,0+4,246,0
1,54+1,542,045,045,0
15+1,542,54+2542,5
15+1,542,542543,5
15+1,542,54+2,5+4,2
15+1,542,5+2,545,0
15+1,542,5+2,5+6,0
15+1,542,5+2,547,1
15+1,542,543,543,5
15+1,542,54+3,5+4,2
15+1,542,543,545,0
15+1,542,543,5+6,0
1541542, 5+4,2+4,2
1,5+1,542,5+4,245,0
1,541,5+2,5+5,045,0
1541543 5435435
1,5+1,543,543,5+42
1,541,543 543 545,0
1,541,543 5+4,2442
1542,042,0+2,042,0
1,54+2,042,0+2,042,5
154+2,042,042,043 5
1,54+2,042,0+2,0+4,2
1,54+2,042,0+2,045,0
1,54+2,042,0+2,046,0
1,54+2,042,0+2,047,1
154+2,042,0+2,542,5
15+2,042,0+2,543,5
154+2,042,0+2,5+4,2
15+2,042,0+2,545,0
15+2,042,0+2,5+6,0
15+2,042,0+2,547,1
15+2,042,043,543,5
154+2,042,043,5+42
1,542,0+2,043,545,0
1,542,0+2,0+3,5+6,0

Piece A Piece B|Piece C|Piéce D Piece E

14
133
1,28
1,26
117
1,08
0,99
1,26
1,24
121
1,13
1,04
0,96
117
1M
1,04
0,96
0,89
1,05
0,99
0,92
0,93
0,87
1,30
1,26
1,24
121
113
1,04
0,96
1,28
1,23
1,15
1,08
1,00
0,92
1,13
1,06
1,00
0,93
0,87
1,01
0,95
0,89
0,90
1,24
117
1m
1,04
0,96
0,89
1,08
1,02
0,96
0,90
0,97
0,92
0,87
1,00
0,95
0,90
0,91
1,26
1,28
1,23
1,15
1,08
1,00
0,92
1,24
117
1m
1,04
0,96
0,89
1,08
1,02
0,96
0,90

BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW)

14
133
1,28
1,26
117
1,08
0,99
1,26
1,24
121
1,13
1,04
0,96
117
1.1
1,04
0,96
0,89
1,05
0,99
0,92
0,93
0,87
1,30
1,26
1,24

1,23
1,66
1,57
1,48
1,38
1,29
1,19
1,44
1,36
1,29
1,20

141
1,33
1,28
1,26
1,17
1,08
0,99
1,26
1,24
1,21
1,13
1,04
0,96
1,17
11
1,04
0,96
0,89
1,05
0,99
0,92
0,93
0,87
1,73
1,68
1,66

1,33
1,23
1,66
1,57
1,48
1,38
1,29
1,19
1,44
1,36
1,29
1,20

1,88
1,78
1,70
1,68
1,57
1,44
1,32
21
2,07
2,01
1,88
1,73
1,60
2,74
2,58
2,48
2,25
2,09
2,93
2,76
2,57
3,10
2,90
1,73
1,68
1,66

1,54
1,44
1,33
1,23
2,07
1,9
1,84
1,73
1,61
1,49
2,52
2,39
2,25
2,10

1,88
2,22
2,98
3,53
391
432
4,70
2N
2,90
338
375
4,15
4,53
2,74
3,10
3,46
3,86
4,23
2,93
3,28
3,67
3,10
3,48
173
211
2,90
3,38
3,75
4,15
4,53
2,13
2,86
323
3,60
4,00
438
2,63
2,98

2,86
3,23
3,60
4,00
4,38
2,07
2,74
3,10
3,46
3,86
4,23
2,52
2,86
321
3,60

Puissance totale (kW)
Mini. | Nom. | Maxi.
2,63 | 800 | 848
2,70 | 8,00 | 875
2,85 | 850 | 9,26
2,95 | 9,00 | 963
3,07 | 9,00 | 993
3,21 | 9,00 | 10,17
3,48 | 9,00 | 10,50
2,77 | 8,00 | 9,01
292 | 870 | 951
3,02 | 9,00 | 975
3,4 | 9,00 | 10,05
3,29 | 9,00 | 1039
3,48 | 9,00 | 10,61
3,07 | 9,00 | 988
317 | 9,00 | 10,11
3,29 | 9,00 | 10,40
3,48 | 9,00 | 10,62
3,67 | 9,00 | 10,73
3,27 | 9,00 | 10,22
3,48 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,62
3,69 | 9,00 | 10,55
3,69 | 9,00 | 10,77
2,70 | 7,80 | 874
2,77 | 8,00 | 9,00
292 | 870 | 951
3,02 | 9,00 | 974
3,4 | 9,00 | 10,04
3,29 | 9,00 | 1039
3,48 | 9,00 | 10,61
2,85 | 850 | 925
2,99 | 900 | 975
3,0 | 9,00 | 998
3,21 | 9,00 | 10,16
3,48 | 9,00 | 10,50
3,67 | 9,00 | 10,61
3,4 | 9,00 | 10,10
3,24 | 9,00 | 10,22
348 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,62
3,67 | 9,00 | 10,73
3,46 | 9,00 | 10,22
3,48 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,73
3,69 | 9,00 | 10,66
2,92 | 870 | 9,50
3,07 | 9,00 | 987
3,17 | 9,00 | 10,09
3,29 | 9,00 | 1039
3,48 | 9,00 | 1061
3,67 | 9,00 | 10,72
3,21 | 9,00 | 10,22
3,46 | 9,00 | 10,22
3,48 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,73
3,47 | 9,00 | 10,23
3,67 | 9,00 | 10,72
3,69 | 9,00 | 10,77
3,47 | 9,00 | 10,24
347 | 9,00 | 10,24
3,67 | 9,00 | 10,73
3,65 | 9,00 | 10,67
2,77 | 8,00 | 899
2,85 | 850 | 9,25
2,99 | 9,00 | 974
3,0 | 9,00 | 997
3,21 | 9,00 | 10,27
3,48 | 9,00 | 10,49
3,67 | 9,00 | 10,71
2,92 | 870 | 9,49
3,07 | 9,00 | 986
3,17 | 9,00 | 10,09
3,29 | 9,00 | 1038
3,48 | 9,00 | 10,61
3,67 | 9,00 | 10,72
3,21 | 9,00 | 1021
3,46 | 9,00 | 10,22
3,48 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,72

Puissance absorhée (kW)

Mini.
0,51
0,51
0,53
0,53
0,56
0,57
0,56
0,53
0,53
0,56
0,56
0,60
0,56
0,56
0,60
0,60
0,56
0,59
0,60
0,56
0,59
0,59
0,59
0,51
0,53
0,53
0,56
0,56
0,60
0,56
0,53
0,56
0,56
0,60
0,56
0,59
0,56
0,60

0,56
0,60
0,56
0,59
0,53
0,56
0,60
0,60
0,56
0,59
0,60
0,56
0,56
0,59

1,85
1,85
2,03
2,26
2,25
2,25
2,25
1,84
2,13
2,26
2,25
2,25
2,25
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
2,26
2,25
2,25
2,21
2,21
1,76
1,85
2,13

2,25
2,25
2,25
2,14
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
2,26
2,26
2,25
2,25

Maxi.

2,03
2,15
2,39
2,58
2,71
2,84
3,04
2,27
2,51
2,64
2,78
2,98
3N
2,71
2,84
2,98
311
3,18
2,90
2,98
3,12
3,05
3,19
2,15
2,27
2,51
2,64
2,78
2,98
3N
2,39
2,64
2,77
2,84
3,04
311
2,84
2,90
2,98
311
3,18
2,90
2,98
3,18
3,12
2,51
2,71
2,84
2,98
31
3,18
2,90
2,90
2,98
3,18
2,90
318
319
2,91
2,91
3,18
3,18
2,27
2,39
2,64
2,77
291
3,04
3,18
2,51
2,70
2,84
2,98
3N
3,18
2,90
2,90
2,98
3,18

Courant total (A)

Mini.
2,32
2,32
2,44
2,44
2,57
2,61
2,60
2,44
2,44
2,57
2,57
2,74
2,60
2,57
2,74
2,74
2,60
2,80
2,74
2,60
2,80
2,80
2,80
2,32
2,44
2,44
2,57

2,60
2,80
2,44
2,57
2,74
2,74
2,60
2,80
2,74
2,70
2,60
2,80

8,50
8,50
9,40
10,40
10,40
10,30
10,30
8,50
9,80
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30
10,30
10,40
10,30
10,30
10,20
10,20
8,10
8,50
9,80
10,40
10,40
10,30
10,30
9,50
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30
10,30
10,40
10,30
10,30
10,20
9,80
10,40
10,40
10,30
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,30
10,20
10,40
10,40
10,30
10,40
8,50
9,50
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
9,80
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30

Maxi.

9,40
9,90
11,00
11,90
12,50
13,10
14,00
10,40
11,60
12,20
12,80
13,70
14,30
12,50
13,00
13,70
14,30
14,60
13,40
13,70
14,30
14,00
14,60
9,90
10,40
11,60
12,20
12,80
13,70
14,30
11,00
12,20
12,70
13,10
14,00
14,30
13,00
13,40
13,70
14,30
14,60
13,40
13,70
14,60
14,30
11,60
12,50
13,00
13,70
14,30
14,60
13,40
13,40
13,70
14,60
13,40
14,60
14,60
13,40
13,40
14,60
14,60
10,40
11,00
12,10
12,70
13,40
14,00
14,60
11,60
12,50
13,00
13,70
14,30
14,60
13,40
13,40
13,70
14,60

Facteur
de

puissance
(%)

95

433
433
4,18
3,98
4,00
4,00
4,00
4,34
4,08
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,98
4,00
4,00
4,01
3,98
4,00
4,01
4,07
4,07
4,44
433
4,08
3,98
4,00
4,00
4,00
412
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,98
4,00
4,00
4,01
3,98
4,00
4,01
4,07
4,07
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,99
4,00
4,01
3,99
4,00
4,07
3,99
3,99
4,01
3,99
433
4,12
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
4,07
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,98
4,00
4,00

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 KW : unité murale série FTXM-R.
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énergie | (kWh) friquette
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923

923

1017
1132
1126
125
125
922

1067
1131
1125
1125
1124
1130
1130
1124
1124
123
1129
1124
123
1107
1106
878

923

1067
1132

Données saisonniéres

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

SEER |Pdesign| CAE

7,78
7,19
1,73
7,64
7,69
7,72
1,73
7,19
7,73
7,65
7,72
7,73
7,73
7,66
7,66
1,73
7,74
7,74
7,66
1,73
7,74
7,78
7,19
7,84
7,19
1,72
7,64

8,00
8,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,80
8,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

363
363
385
413
413
412
412
363
397
413
412
42
42
413
413
412
412
412
413
412
412
406
406
348
363
397
413
413
412
42
391
43



Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,5+2,042,044,2+42
1,5+2,042,0+4,245,0
1,542,042,0+5,045,0
15+2,042,5+2,542,5
154+2,042,5+2543,5
1,5+2,042,542,5+42
15+2,042,5+2,545,0
1,5+2,042,542,5+6,0
15+2,042,5+2,547,1
1542,042,543,543,5
15+2,042,5+3,5+4,2
154+2,042,543,545,0
1,542,042,5+3,5+6,0
15+2,042,5+4,2+4,2
1,542,0+42,5+4,245,0
15+2,043,543,543,5
1,54+2,043,543,5+4,2
154+2,043,543,545,0
154+2,043,5+4,244,2
1,5+2,542,542,5+2,5
154+2542,5+2543,5
1542,542,5+2,5+4,2
15+2,542,5+2,545,0
154+2,5+2,5+2,5+6,0
15+2542,543,543,5
1542542543 5+4,2
1,5+2,542,543,5+5,0
15+2,5+2,5+4,2+4,2
1,542,543 543,543,5
154+2,543,54+3,5+4,2
1543543543543,
2,042,0+2,0+2,0+20
2,042,0+2,042,04+25
2,042,0+2,042,043 5
2,042,0+2,0+2,0+42
2,042,042,042,0+5,0
2,042,0+2,0+2,0+6,0
2,042,0+2,042,047,1
2,042,0+2,0+2,5+25
2,042,0+2,042,543,5
2,042,0+2,0+2,5+4,2
2,042,0+2,0+2,545,0
2,0+2,042,042,5+6,0
2042,0+2,042,5+7,1
2,042,0+2,043,543,5
2,042,0+2,043,5+4,2
2,042,0+2,043,545,0
2,0+2,0+2,043,5+6,0
2,042,0+2,0+4,2+4.
2,0+2,0+2,0+4,245,0
2,042,0+2,5+2,5+25
2042,0+2,542,543,5
2,042,0+2,5+2,5+4,2
2,042,0+2,5+2,5+5,0
2,0+2,042,54+2,5+6,0
2,042,0+2,5+3,543,5
2,042,0+2,5+3,5+42
2,042,0+2,5+3,545,0
2,042,0+2,5+4,2+4.
2,042,043,5+3,543,5
2,042,043,5+3,5+42
2,042,542,5+2,5+2,5
2042,5+25+2,5435
2,042,5+2,5+2,5+42
2,042,5+25+2,545,0
2,042,5+2,5+2,5+6,0
2,042,5425+35435
2,042,5+2,5+3,5+42
2,042,542,543,5+5,0
2,042,5+2,5+42+4.
2042,543,543,543,5
2542542542545
2542,5+25+2,5435
2,542,5+2,5+2,5+4,
2542,5+25+2,5+50
2542,542,543,5+3,5
25+2,5+2,5+3,5+42
2542,543,543,543,5

Piece A Piece B|Piece C|Piéce D Piece E

0,97
0,92
0,87
1,23
1,13
1,06
1,00
0,93
0,87
1,04
0,99
0,93
0,87
0,94
0,89
0,96
0,92
0,87
0,88
117
1,08
1,02
0,96
0,90
1,00
0,95
0,90
0,91
0,93
0,89
0,87
1,70
1,66
1,57
1,48
1,38
1,29
1,19
1,64
1,50
142
133
1,24
1,15
1,38
1,31
1,24
1,16
1,25
1,18
1,57
1,44
1,36
1,29
1,20
133
1,27
1,20
1,21
1,24
1,18
1,50
1,38
1,31
1,24
1,16
1,29
1,22
1,16
117
1,20
1,80
1,67
1,58
1,50
1,55
1,48
1,45

BLUEVOLUTION

Puissance frigorifique (kW)

1,29
1,22
1,16
1,64

1,29
1,22
1,16
2,05
1,88
1,77
1,67
1,55

2,72

2,72
3,06
2,90
2,05
2,63
2,98

Puissance totale (kW)
Mini. | Nom. | Maxi.
3,46 | 9,00 | 10,22
3,67 | 9,00 | 10,72
3,69 | 9,00 | 10,77
2,99 | 900 | 973
3,04 | 9,00 | 10,09
3,24 | 9,00 | 10,20
3,48 | 9,00 | 1039
3,67 | 9,00 | 10,61
3,67 | 9,00 | 10,72
3,46 | 9,00 | 10,22
3,46 | 9,00 | 10,22
3,67 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,73
3,65 | 9,00 | 10,23
3,67 | 9,00 | 10,72
3,47 | 9,00 | 10,24
3,65 | 9,00 | 10,67
3,67 | 9,00 | 10,73
3,65 | 9,00 | 10,77
3,07 | 9,00 | 985
3,21 | 9,00 | 1021
3,46 | 9,00 | 10,21
3,48 | 9,00 | 1039
3,67 | 9,00 | 10,72
3,46 | 9,00 | 10,22
3,47 | 9,00 | 10,23
3,67 | 9,00 | 10,72
3,65 | 9,00 | 10,66
3,65 | 9,00 | 10,24
3,65 | 9,00 | 10,77
3,66 | 9,00 | 10,79
2,85 | 850 | 9,24
292 | 870 | 9,49
3,07 | 9,00 | 985
317 | 9,00 | 10,08
3,29 | 9,00 | 10,38
3,48 | 9,00 | 10,60
3,67 | 9,00 | 10,71
2,99 | 900 | 973
3,04 | 9,00 | 10,08
3,24 | 9,00 | 10,20
3,48 | 9,00 | 1038
3,67 | 9,00 | 10,61
3,67 | 9,00 | 10,72
2,99 | 9,00 | 965
3,46 | 9,00 | 10,22
3,67 | 9,00 | 10,40
3,67 | 9,00 | 10,72
3,65 | 9,00 | 10,22
3,67 | 9,00 | 10,72
3,07 | 9,00 | 985
3,21 | 9,00 | 10,20
3,46 | 9,00 | 987
3,48 | 9,00 | 1039
3,67 | 9,00 | 10,71
3,46 | 9,00 | 10,22
3,46 | 9,00 | 989
3,67 | 9,00 | 10,72
3,65 | 9,00 | 10,65
3,65 | 9,00 | 10,24
3,65 | 9,00 | 10,77
3,04 | 9,00 | 10,08
3,46 | 9,00 | 1021
3,46 | 9,00 | 10,21
3,67 | 9,00 | 1039
3,67 | 9,00 | 10,72
3,46 | 9,00 | 10,22
3,65 | 9,00 | 10,65
3,67 | 9,00 | 10,72
3,65 | 9,00 | 10,76
3,65 | 9,00 | 10,67
3,21 | 9,00 | 10,19
3,46 | 9,00 | 10,21
3,46 | 9,00 | 10,22
3,67 | 9,00 | 10,71
3,65 | 9,00 | 10,23
3,65 | 9,00 | 10,76
3,65 | 9,00 | 10,67

Puissance absorhée (kW)

Mini.
0,56
0,59
0,59
0,56
0,56
0,60
0,56

Maxi.

2,90
3,18
3,19
2,64
2,84
2,90
2,98
3,11
3,18
2,90
2,90
2,98
3,18
2,90
3,18
291
3,18
3,18
3,25
2,70
2,90
2,90
2,98
3,18
2,90
2,90
3,18
3,18
2,91
3,25
3,25
2,39
2,51
2,70
2,84
2,98
3N
3,18
2,64
2,84
2,90
2,98
311
3,18
2,58
2,90
2,98
3,18
2,90
3,18
2,70
2,90
2,71
2,98
3,18
2,90
2,71
3,18
3,18
2,91
3,25
2,83
2,90
2,90
2,98
3,18
2,90
3,18
3,18
3,25
3,18
2,90
2,90
2,90
3,18
2,90
3,25
3,18

Courant total (A)

Mini.
2,70
2,80
2,80
2,57
2,57
2,74
2,60

10,40
10,30
10,20
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,30
10,40
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40
10,40
9,50
9,80
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,30
10,30
10,40
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,30
10,40
10,40
10,40

Maxi.

13,40
14,60
14,60
12,10
13,00
13,40
13,70
14,30
14,60
13,40
13,40
13,70
14,60
13,40
14,60
13,40
14,60
14,60
14,90
12,50
13,40
13,40
13,70
14,60
13,40
13,40
14,60
14,60
13,40
14,90
15,00
11,00
11,60
12,50
13,00
13,70
14,30
14,60
12,10
13,00
13,40
13,70
14,30
14,60
11,90
13,40
13,70
14,60
13,40
14,60
12,50
13,40
12,50
13,70
14,60
13,40
12,50
14,60
14,60
13,40
14,90
13,00
13,40
13,40
13,70
14,60
13,40
14,60
14,60
14,90
14,60
13,40
13,40
13,40
14,60
13,40
14,90
14,60

Facteur
de

puissance
(

95

3,98
4,00
4,07
3,97
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,99
4,00
4,01
3,99
4,00
3,99
3,99
4,01
3,99
3,98
3,98
3,98
4,00
4,00
3,99
3,99
4,00
3,99
3,99
3,99
3,99
412
4,07
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,97
3,98
3,98
4,00
4,00
4,00
3,98
3,98
4,00
4,00
3,98
4,00
3,97
3,98
3,98
4,00
4,00
3,98
3,99
4,00
3,99
3,99
3,99
3,98
3,98
3,98
4,00
4,00
3,99
3,99
4,00
3,99
3,99
3,98
3,98
3,98
4,00
3,99
3,99
3,99

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Ftiquette- CAE

énergie | (kWh) friquette

> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1129
1124
1107
1133
1131
1131
125
1124
1124
1130
1129
1124
123
1129
1124
1128

Données saisonniéres

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

SEER |Pdesign| CAE

7,66
7,73
7,78
7,64
7,65
7,65
7,72

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,50
8,70
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

413
412
406
43
413
413
412
412
412
413
43
412
412
413
412
413
413
42
413
413
413
413
412
412
43
413
412
413
413
413
413
391
398
413
413
413
412
412
413
413
413
412
412
42
413
413
412
412
413
412
43
413
413
412
412
413
413
42
413
413
413
413
413
413
42
412
413
413
412
413
413
43
413
413
412
413
413
413



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

6,0+6,0

6,0+7,1

71471
1,5+1,5+1,5
1,54+1,542,0
1,5+1,5+2,5
1,5+1,5+3,5
1,5+1,5+4,.2
1,5+1,5+5,0
1,5+1,5+6,0
1,541,547,1
1,5+2,0+2,0
1,5+2,0+2,5
1,5+2,0+3,5
1,5+2,0+4,2
1,5+2,0+5,0
1,5+2,0+6,0
1,542,0+7,1
1,5+2,5+2,5
1,5+2,5+3,5
1,5+2,5+4,2
1,5+2,5+5,0
1,5+2,5+6,0
1,542,547,1
1,5+3,5+3,5
1,5+3,5+4,2
1,5+3,5+5,0
1,5+3,5+6,0
1,5+3,547,1
1,5+4,2+4,2
1,5+4,2+5,0
1,5+4,2+6,0
1,544,247,1
1,5+5,0+5,0
1,5+5,0+6,0
1,5+5,0+7,1
1,5+6,0+6,0
1,5+6,0+7,1

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

1,90
2,49
EAl
4,36
523
6,21
7,46
8,82
1,85
1,84
1,84
1,83
1,84
1,85
1,80
1,74
2,45
2,44
2,44
2,45
2,43
233
2,20
3,05
3,04
3,06
3,00

1,11
1,32

Puissance calorifique (kW)

444
3,97

4,44
4,70

Puissance totale (kW)

Mini.

1,28
133
1,39
1,51
1,56
1,94
2,23
2,5
1,51
1,57
172
2,02
2,23
2,48
2,87
3,20
172
1,88
2,17
2,39
2,71
3,04
3,36
2,02
233
2,54
2,87
3,20
3,52
2,76
291
3,20
3,36
3,68
3,06
335
3,68
4,00
3,65
3,81
4,13

4,88

Nom.

10,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Maxi.

4,15
4,37
4,84
531
6,16
7,75

10,45
10,58

1,22
10,59
10,72
10,75
11,08
1,22
11,22
10,72
10,88
11,08
1,22
1,22
10,91
11,09
1,37
1,37
11,26
1,54
11,54
11,68
11,68

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,28
0,34
0,36
0,38
0,40
0,47

0,79

Nom.

Maxi.

131
1,37
147
1,93
2,06
2,39
2,86
3,01
1,83
1,99
2,03
2,33
2,39
291
3,03
3,01
2,03
2,14
2,38
2,44
3,03
3,08
3,12
2,25
2,55
2,62
3,02
3,13
3,24
2,74
3,00
3,14
3,26
3,24
2,81
3,08
319
317
291
3,02
3,00
2,89
2,93
291
2,52
2,56

2,72
2,70

Courant total (A)

Mini.

1,29
1,55
1,64
1,73
1,82
2,13

3,70

Nom.

11,40
11,30

10,70

8,90

10,70
8,20

10,70
10,60
11,60
11,30
10,70
10,70
10,60
11,10
10,60
10,50
10,50
10,00
10,00
10,00
10,00
9,90

Maxi.

598
6,25
6,71

12,00
13,90

13,80
14,50

12,90
14,10
14,60
14,60
13,40
13,90
13,80
13,30
13,50
13,40
11,60
11,80
12,00
12,30
12,00
11,40
12,60
12,60
12,00
12,20
12,50
12,30
12,20
12,60
12,50
12,50
12,70
12,50
12,40
12,50
12,50
12,70
12,70
12,40
12,50
12,50
12,50
12,20
12,60
12,50
11,90
12,30
12,30
12,50
12,50

Facteur
de
puissance

95

3,59

3,53

4,96

3,88

3,74

4,06

443

4,28
4,30

461
464

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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TIQUETTE
ENERGE

> >>r>x>x>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Données saisonniéres

Etiquette SCOP |Pdesign CAE

Pussancedu

dispostifde

dauffagede
secous-10°C



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

2,0+2,0+2,0
2,042,042,5
2,0+2,0+3,5
2,0+2,0+4,2
2,0+2,0+5,0
2,0+2,0+6,0
2,042,0+7,1
2,0+2,5+2,5
2,0+2,5+3,5
2,0+2,5+4,2
2,0+2,5+5,0
2,0+2,5+6,0
2,0+2,5+7,1
2,0+3,5+3,5
2,0+3,5+4,2
2,0+3,5+5,0
2,0+3,5+6,0
2,043,5+7,1
2,0+4,2+4,2
2,0+4,2+5,0
2,0+4,2+6,0
2,0+4,2+7,1
2,0+5,0+5,0
2,0+5,0+6,0
2,0+5,0+7,1
2,0+6,0+6,0
2,0+6,0+7,1
2,54+2,5+2,5
2,54+2,543,5
2,5+2,5+4,2
2,5+2,5+5,0
2,5+2,5+6,0
2,54+2,5+7,1
2,5+3,543,5
2,543,5+4,2
2,543,5+5,0
2,543,5+6,0
2,543,5+7,1
2,5+4,2+4,2
2,5+4,2+5,0
2,5+4,2+6,0
2,5+4,2+7,1
2,545,0+5,0
2,5+5,0+6,0
2,545,0+7,1
2,5+6,0+6,0
2,5+6,0+7,1
3,543,543,5
3,5+3,5+4,2
3,5+3,5+5,0
3,5+3,5+6,0
3,543,5+7,1
3,5+4,2+4,2
3,544,2+5,0
3,5+4,2+6,0
3,5+4,2+7,1
3,545,0+5,0
3,545,0+6,0
3,545,0+7,1
3,546,0+6,0
4,2+4,2+4,2
4,2+4,245,0
4,2+4,2+6,0
4,2+4,247,1
4,245,0+5,0
4,2+5,0+6,0
5,0+5,0+5,0
1,5+1,5+1,5+1,5
1,5+1,5+1,542,0
1,5+1,5+1,542,5
1,5+1,5+1,543,5
1,5+1,5+1,5+4,2
1,5+1,5+1,545,0
1,5+1,541,5+6,0
1,5+1,5+1,547,1
1,5+1,5+2,0+2,0
1,5+1,5+2,0+2,5
1,5+1,5+2,043,5
1,5+1,5+2,0+4,2

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

2,50
2,46
2,40
2,29
2,22
2,00

1,76
1,63

Puissance calorifique (kW)

2,50
2,46
2,40
2,29
2,22
2,00

1,76
1,63

2,50
3,08
4,20
4,81
5,56
6,00

412
4,57

Puissance totale (kW)

Mini.

2,33
2,48
2,83
2,99
3,29
3,62
3,94
2,67
3,00

3,10
3,42

Nom.

7,50
8,00
9,00
9,40
10,00
10,00
10,00
8,50
9,30
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
7,30
8,00
8,50
9,30
10,00
10,00
10,00
10,00
8,50
9,00
10,00
10,00

Maxi.

10,58
10,59
10,72
10,75
10,94
1,22
1,22
10,59
10,73
10,89
1,21
1,22
11,22
10,86
11,02
11,35
11,35
11,36
11,04
1,37
1,37
1,51
1,13
4
ns
1,54
11,68
10,73
11,00
11,16
11,35
11,36
11,50
11,26
11,29
11,35
11,36
11,50
1,31
1,37
11,38
1,52
1,13
n4
nsa
11,55
11,68
11,26
11,29
11,35
11,49
11,50
1,31
1,24
11,38
1,38
1,13
ns
ns
11,55
11,34
11,25
1,39
11,39
11,14
14
11,28
10,14
10,42
10,43
10,71
1,27
1,42
11,55
11,69
10,57
10,71
10,71
11,27

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,50
0,52
0,45
0,47
0,52
0,58
0,64
0,42
0,48
0,50
0,55
0,61
0,67
0,54

0,48
0,53

Nom.

2,17

Maxi.

2,71
2,70
2,76
2,71
2,63
2,73
2,72
2,69
2,75
2,75
2,73
2,72

2,78

2,67

2,57

Courant total (A)

Mini.

2,28
237
2,10
2,20
2,50
2,70

2,50

Nom.

7,40
8,20
9,80
10,30
10,70
10,70
10,60
8,90
10,20
11,30
10,70
10,70
10,60
11,50
11,30
10,70
10,70
10,60
11,10

10,50
10,40

Maxi.

12,50
12,50
12,70
12,50
12,10
12,50
12,50
12,40
12,70
12,70
12,60
12,50
12,50
12,90
13,00
12,80
12,80
12,70
12,70
12,60
12,50
12,80
11,60
12,00
12,00
12,30
12,50
12,60
13,10
13,10
12,80
12,70
12,90
13,70
13,40
12,80
12,70
12,90
13,20
12,60
12,50
12,70
11,60
12,00
12,00
12,20
12,40
13,70
13,40
12,80
13,00
12,90
13,20
12,30
12,50
12,50
11,60
12,00
12,00
12,20
13,00
12,10
12,30
12,30
11,40
11,90
11,30
10,30
10,70
10,70
11,10
11,90
11,70
11,90
12,10
10,90
11,10
11,10
11,80

Facteur

de

puissance

95

4,67

4,23

431

44

4,31

4,40

464

431

521
5,01

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19°CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Données saisonniéres

Etiquette SCOP |Pdesign CAE

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

439
440
4,29
433
433
4,34

4,80
4,80
5,60
5,60
6,46
6,46

1531
1529
1826
1809
2087
2082
2067
1601

Pussancedu
dispostifde
dauffagede
secous-10°C
0,81
0,80
1,15
1,14
1,52
1,50



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,5+1,5+2,045,0
1,5+1,5+2,0+6,0
1,54+1,542,0+7,1
1,5+1,5+2,5+2,5
1,5+1,5+2,543,5
1,5+1,5+2,5+4,2
1,5+1,542,5+5,0
1,5+1,5+2,5+6,0
1,5+1,5+2,547,1
1,5+1,5+3,543,5
1,5+1,5+3,5+4,2
1,5+1,5+3,5+5,0
1,541,5+3,5+6,0
1,5+1,54+3,547,1
1,541,5+4,2+4,2
1,5+1,5+4,2+5,0
1,5+1,5+4,2+6,0
1,5+1,5+4,247,1
1,5+1,5+5,045,0
1,5+1,5+5,0+6,0
1,5+1,5+5,047,1
1,5+1,5+6,0+6,0
1,542,0+2,0+2,0
1,5+2,0+2,0+2,5
1,5+2,0+2,0+3,5
1,542,0+2,0+4,2
1,5+2,0+2,0+45,0
1,5+2,0+2,0+6,0
1,5+2,0+2,0+7,1
1,542,0+2,5+2,5
1,542,0+2,54+3,5
1,5+2,0+2,5+4,2
1,5+2,0+2,5+5,0
1,542,0+2,5+6,0
1,542,0+2,547,1
1,5+2,0+3,543,5
1,5+2,0+3,5+4,2
1,5+2,0+3,545,0
1,542,0+3,5+6,0
1,54+2,0+3,5+7,1
1,5+2,0+4,2+4,2
1,5+2,0+4,245,0
1,542,0+4,246,0
1,5+2,0+4,2+7,1
1,5+2,0+5,0+5,0
1,542,0+5,0+6,0
1,5+2,0+5,047,1
1,5+2,0+6,0+6,0
1,5+2,5+2,5+2,5
1,5+2,5+2,543,5
1,542,5+2,5+4,2
1,542,5+2,545,0
1,5+2,5+2,5+6,0
1,5+2,5+2,547,1
1,542,5+3,543,5
1,542,5+3,5+4,2
1,5+2,5+3,5+5,0
1,5+2,5+3,5+6,0
1,542,5+3,547,1
1,5+2,5+4,2+4,2
1,5+2,5+4,245,0
1,5+2,5+4,2+6,0
1,5+2,5+4,2+7,1
1,5+2,5+5,0+5,0
1,5+2,5+5,0+6,0
1,5+3,5+3,543,5
1,5+3,5+3,5+4,2
1,5+3,5+3,545,0
1,5+3,5+3,546,0
1,5+3,5+3,547,1
1,5+3,5+4,2+4,2
1,543,5+4,245,0
1,5+3,5+4,2+6,0
1,5+3,5+5,045,0
1,5+4,2+4,2+4,2
1,5+4,2+4,245,0
2,0+2,0+2,0+2,0
2,0+2,0+2,0+2,5
2,0+2,0+2,0+3,5

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

1,50
1,36
1,24
1,88
1,67
1,55
143
1,30
1,19
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,32
1,23
1,14
1,05
1,15
1,07
0,99
1,00
1,90
1,88
1,67
1,55
143
1,30
1,19
1,76
1,58
147
1,36
1,25
1,15
143
134
1,25
1,15
1,06
1,26
1,18
1,09
1,01
11
1,03
0,96
0,97
1,67

1,06
1,01
2,50
2,35
21

Puissance calorifique (kW)

1,50
1,36
1,24
1,88
1,67
1,55
143
1,30
1,19
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,32
123
1,14
1,05
1,15
1,07
0,99
1,00
2,53
2,50
2,22
2,06
1,90
1,74
1,59
2,35
2,11
1,96
1,82
1,67
1,53
1,90
1,79
1,67
1,54
142
1,68
1,57
1,46
135
1,48
1,38
1,28
1,29
2,78

2,98
2,82
2,50
2,35
21

2,00
1,82
1,65
313
2,78
2,58
2,38
217
1,98
3,50
3,27
3,04
2,80
2,57
3,68
3,44
3,18
2,94
3,85
3,57
3,31
4,00
2,53
2,50
2,22
2,06
1,90
1,74
1,59
2,9
2,63
2,45
2,27
2,08
191
333
313
2,92
2,69
2,48
3,53
331
3,07
2,84
3,70
3,45
3,21
3,87
2,78

2,76
2,59
2,41
2,24
313
2,96
2,76
333
2,98
2,82
2,50
2,35
211

5,00
545
587
313
3,89
433
4,76
522
5,63
3,50
3,93
4,35
4,80
522
3,68
4,10
4,55
497
3,85
4,29
4,70
4,00
2,53
313
3,89
433
4,76
522
5,63
2,94
3,68
412
4,55
5,00
542
333
375
4,17
4,62
5,04
3,53
3,94
4,38
4,80
3,70
414
4,55
3,87
2,78

339

4,23

2,92
3,31
3,70
4,14
4,55
313
3,52
3,95
333
2,98
3,36
2,50
2,94
3,68

Puissance totale (kW)

Mini.

3,57
3,89
4,22
2,93
3,26
3,42
373
4,06
4,38
3,59
375
4,06
4,22
4,54
3,90
4,21
4,54
4,85
4,36
4,68
5,00
5,00
2,94
2,93
3,26
3,42
373
4,06
4,38
3,10
343
3,58
3,89
4,22
4,54
375
391
4,22
4,38
4,70
4,07
4,37
4,69
501
4,52
4,84
5,16
516
3,26

4,55
4,86
5,01
5,00
4,70
5,01
2,93
3,10
343

Nom.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Maxi.

11,42
11,55
11,69
10,71
11,26
1,27
11,42
11,55
11,69
11,26
11,27
1,42
11,55
11,69
1,27
ns
11,69
11,68
1,53
11,80
1,79
11,93
10,71
10,85
11,26
1,27
11,42
11,55
11,69
10,85
11,26
1,27
11,42
11,55
11,69
11,26
1,27
1,42
11,55
11,69
11,28
14
11,69
11,68
11,52
11,79
11,79
11,93
11,26
11,26
1,27
n4
11,55
11,69
11,26
11,27
n4
11,55
11,69
11,28
11,41
11,68
11,68
11,52
11,52
11,26
11,27
14
11,69
11,69
1,28
ns
11,68
1,52
1,28
11,40
10,99
10,99
11,26

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,55
0,60
0,66
0,45
0,51
0,53
0,58
0,63
0,69
0,56
0,59
0,63
0,66
0,72
0,61
0,66
0,71
0,77
0,68
0,73
0,79
0,79
0,45
0,45
0,51
0,53
0,58
0,63
0,69
0,48
0,53
0,56
0,60
0,66
0,71
0,59
0,61
0,66
0,69
0,74
0,64
0,68
0,74
0,80
0,70
0,76
0,82
0,82
0,51

0,72
0,77
0,83
0,73
0,77
0,80
0,79
0,75
0,80
0,45
0,48
0,53

Nom.

2,10
2,09

2,13
2,07
2,06
2,04
2,10
2,07
2,20
2,19
2,19

Maxi.

2,53
2,57
2,61
2,40
2,60
2,56
2,53
2,57
2,61
2,60
2,56
2,53
2,57
2,61
2,53
2,50
2,59
2,58
2,49
2,58
2,57

2,52
2,49
2,58
2,48
2,49
247
2,50
2,49
2,59

Courant total (A)
Mini. | Nom. | Maxi.
2,60 | 9,70 | 11,70
2,80 | 9,60 | 11,90
3,10 | 9,60 | 12,00
2,20 | 10,10 | 11,00
2,40 | 10,10 | 11,90
2,50 | 10,00 | 11,80
2,70 | 9,60 | 11,60
3,00 | 9,60 | 11,80
3,20 | 9,60 | 12,00
2,70 | 10,10 | 11,90
2,80 | 10,00 | 11,80
3,00 | 9,60 | 11,60
3,0 | 9,60 | 11,80
330 | 9,60 | 12,00
2,90 | 9,80 | 11,60
3,10 | 9,50 | 11,50
3,30 | 9,50 | 11,90
3,60 | 9,50 | 11,90
3,20 | 9,40 | 11,40
3,40 | 9,40 | 11,90
3,70 | 9,40 | 11,90
3,70 | 9,40 | 12,10
2,20 | 9,40 | 11,10
2,20 | 10,10 | 11,30
2,40 | 10,10 | 11,90
2,50 | 10,00 | 11,80
2,70 | 9,60 | 11,60
3,00 | 9,60 | 11,80
3,20 1 9,60 | 12,00
2,20 1 10,10 | 11,20
2,50 1 10,10 | 11,90
2,60 | 9,90 | 11,80
2,80 | 9,60 | 11,60
3,10 | 9,60 | 11,80
330 | 9,60 | 12,00
2,80 | 10,10 | 11,90
2,90 | 9,90 | 11,80
3,10 | 9,60 | 11,60
3,20 | 9,60 | 11,80
3,50 | 9,60 | 12,00
3,00 | 9,80 | 11,60
3,20 | 9,50 | 11,50
3,50 | 9,50 | 11,90
3,70 | 9,50 | 11,90
330 | 9,40 | 11,40
3,50 | 9,40 | 11,90
3,80 1 940 | 11,80
3,80 | 9,40 | 12,00
2,40 | 10,00 | 11,90
2,70 | 10,00 | 11,90
2,80 9,90 | 11,70
3,00 | 960 | 11,60
3,10 | 9,60 | 11,80
330 | 9,60 | 11,90
2,90 | 10,00 | 11,90
3,00 | 990 | 11,70
3,0 | 9,60 | 11,60
330 | 9,60 | 11,80
3,60 | 9,60 | 11,90
3,10 | 9,80 | 11,60
330 | 9,50 | 11,40
3,60 | 950 | 11,90
3,80 1 9,50 | 11,90
3,00 | 9,40 | 11,40
330 | 9,40 | 11,40
3,00 | 10,00 ' 11,90
330 0 990 | 11,70
330 | 9,60 | 11,60
3,60 | 9,60 | 12,00
3,90 | 9,60 | 11,90
3,40 | 9,80 | 11,60
3,60 | 950 | 11,40
3,70 | 9,50 | 11,90
3,70 | 9,40 | 11,40
350 | 9,70 | 11,40
3,70 | 9,50 | 11,40
2,20 | 10,10 | 11,50
2,20 | 10,10 | 11,50
2,50 | 10,10 | 11,90

Facteur
de
puissance

95

4,76

4,76
4,84
4,55
4,57
4,57

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.
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Etiquette

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A++
A++
A+
A++

A++

A++
A++
A+
A++
A+
A+
A+

Données saisonniéres

SCOP |Pdesign CAE

4,58
458
459
447
447
451
4,58
4,59
4,59
447
451
4,58
4,59
459
454
4,60
461
461
4,64
464
464
464
447
447
447
451
4,58
4,59
4,59
4,49
449
4,52
4,59
4,59
4,60
4,49
4,52
4,59
459
4,60
454
461
461
4,62
4,64
464
464
464
4,49

4,59
4,60

4,64

4,48
4,48

6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46

1976

Pussancedu
dispostifde
dauffagede
secous-10°C
1,46
1,46
1,46
1,48
1,48
147
1,46
1,46
145
147
147
1,46
145
1,45
1,46
1,45
145
1,45
145
145
144
1,44
1,48
148
147
147
1,46
145
1,45
1,48
147
1,46
1,45
1,45
1,45
1,46
1,46
145
145
1,44
1,46
145
1,44
1,44
1,44
1,44
143
143
1,46



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

2,0+2,042,0+4,2
2,0+2,042,0+5,0
2,0+2,0+2,0+6,0
2,0+2,0+42,0+7,1
2,0+2,042,5+2,5
2,0+2,0+2,5+3,5
2,0+2,0+2,5+4,2
2,0+2,0+2,5+5,0
2,0+2,0+2,5+6,0
2,0+2,0+2,5+7,1
2,0+2,043,5+3,5
2,0+2,043,5+4,2
2,0+2,0+3,5+5,0
2,0+2,0+3,5+6,0
2,04+2,043,547,1
2,0+2,0+4,2+4,2
2,0+2,0+4,2+5,0
2,0+2,0+4,2+6,0
2,0+2,0+4,2+7,1
2,0+2,0+5,0+5,0
2,0+2,0+5,0+6,0
2,0+2,5+2,5+2,5
2,0+2,5+2,5+3,5
2,0+2,5+2,5+4,2
2,0+2,5+2,5+5,0
2,0+2,5+2,5+6,0
2,0+2,5+2,5+7,1
2,0+2,5+3,5+3,5
2,042,5+3,5+4,2
2,0+2,5+3,5+5,0
2,0+2,5+3,5+6,0
2,04+2,5+3,5+7,1
2,0+2,5+4,2+4,2
2,0+2,5+4,2+5,0
2,0+2,5+4,246,0
2,0+2,5+5,0+5,0
2,0+2,5+5,0+6,0
2,0+3,5+3,5+3,5
2,0+3,5+3,5+4,2
2,0+3,5+3,5+5,0
2,0+3,5+3,5+6,0
2,0+3,5+4,2+4,2
2,0+3,5+4,2+5,0
2,0+3,5+5,0+5,0
2,0+4,2+4,2+4,2
2,0+4,2+4,2+5,0
2,542,5+2,542,5
2,542,5+2,5+3,5
2,542,5+2,5+4,2
2,542,5+2,5+5,0
2,542,5+2,5+6,0
2,54+2,5+2,5+7,1
2,5+2,5+3,5+3,5
2,542,5+3,5+4,2
2,54+2,5+3,5+5,0
2,5+2,5+3,5+6,0
2,542,543,5+7,1
2,5+2,5+4,2+4,2
2,5+2,5+4,2+5,0
2,5+2,5+4,2+6,0
2,5+2,5+5,0+5,0
2,5+3,543,5+3,5
2,5+3,5+3,5+4,2
2,543,5+3,545,0
2,543,5+3,5+6,0
2,543,5+4,2+4,2
2,543,5+4,245,0
2,5+4,2+4,2+4,2
3,543,5+3,5+3,5
3,5+3,5+3,5+4,2
3,543,5+3,5+5,0
3,543,5+4,2+4,2
15+1,5+1,54+1,5415
1,5+1,541,541,5+20
1,54+1,54+1,54+1,542,5
15+1,5+1,5+1,

1,5+1,541,5+1,5+42
1,541,5+1,5+1,545,0

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

1,96
1,82
1,67
1,53
2,22
2,00

1,36

Puissance calorifique (kW)

1,96
1,82
1,67
1,53
2,22
2,00
1,87

1,36

1,96
1,82
1,67
1,53
2,78
2,50

1,36

3,87
2,80
3,18
3,57

3,52
3,95
333

1,36

Puissance totale (kW)

Mini.

3,58
3,89
4,22
4,54
3,26
3,59

3,86

Nom.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Maxi.

1,27
1,42
11,55
11,69
11,26
11,26
11,27
141
11,55
11,69
11,26
11,27
ns
11,55
11,69
11,28
n4
11,68
11,68
11,52
11,79
1,27
1,27
11,27
141
11,55
11,69
1,27
11,27
n4
11,55
11,69
11,28
K
11,68
1,52
1,79
1,27
11,27
nsa
11,69
11,28
141
11,52
11,28
11,40
11,27
1,27
1,27
14
11,55
11,69
1,27
1,27
ns
11,55
11,69
11,28
14
11,68
11,52
1,27
1,27
141
11,69
11,28
14
11,28
1,27
1,27
n4
1,28
10,99
10,98
10,98
11,67
11,66
1,75

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,74
0,65
0,67

Nom.

2,02

Maxi.

2,56
2,52
2,56
2,60
2,59
2,59

2,54

Courant total (A)
Mini. | Nom. | Maxi.
2,60 | 990 | 11,80
2,80 | 9,60 | 11,60
3,10 | 9,60 | 11,80
3,30 | 9,60 | 12,00
2,40 | 10,00 | 11,90
2,70 | 10,00 | 11,90
2,80 | 9,90 | 11,70
3,00 | 9,60 | 11,60
3,0 | 9,60 | 11,80
330 | 9,60 | 11,90
2,90 | 10,00 | 11,90
300 0 990 11,70
3,10 | 9,60 | 11,60
330 | 9,60 | 11,80
3,60 @ 960 | 11,90
3,10 1 9,80 | 11,60
3,30 | 9,50 | 11,40
3,60 | 9,50 | 11,90
3,80 | 9,50 | 11,90
3,40 | 9,40 | 11,40
3,70 | 9,40 | 11,90
2,50 | 10,00 | 11,90
2,80 | 10,00 | 11,90
2,90 | 990 | 11,70
3,10 | 9,60 | 11,50
3,20 | 9,60 | 11,80
350 | 9,50 | 11,90
3,00 | 10,00 | 11,90
320 0 990 11,70
3,20 1 9,60 | 11,50
3,50 | 9,60 | 11,80
3,80 1 9,50 | 11,90
330 0 9,80 | 11,50
3,50 | 9,50 | 11,40
3,60 | 9,50 | 11,90
350 | 9,40 | 11,40
3,80 | 9,40 | 11,80
3,20 | 10,00 | 11,90
340 | 990 | 11,70
3,50 | 9,60 | 11,50
3,80 | 9,60 | 12,00
3,50 | 9,80 | 11,50
3,60 | 950 | 11,40
3,80 | 9,40 | 11,40
3,60 | 9,70 | 11,40
3,80 | 9,50 | 11,40
2,60 | 10,00 ' 11,90
2,90 | 10,00 ' 11,90
3,00 1 9,9 | 11,70
3,10 1 9,60 | 11,50
330 0 9,50 | 11,70
3,60 | 9,50 | 11,90
3,00 | 10,00 | 11,90
330 | 990 | 11,70
330 | 9,60 | 11,50
3,60 | 9,50 | 11,70
390 | 9,50 | 11,90
3,40 | 9,70 | 11,50
3,60 | 9,50 | 11,40
3,70 | 9,50 | 11,80
3,70 | 9,40 | 11,40
3,30 | 10,00 | 11,90
3,40 | 990 | 11,70
3,60 @ 960 | 11,50
390 1 950 | 11,90
3,70 1 9,70 | 11,50
3,70 | 9,50 | 11,40
3,80 1 9,60 | 11,40
3,60 | 10,00 | 11,90
3,70 | 9,90 | 11,70
390 | 9,60 | 11,50
390 | 9,70 | 11,50
2,00 | 9,50 | 10,70
2,20 | 9,50 | 10,70
2,30 | 9,50 | 10,70
240 | 9,50 | 11,80
2,70 | 9,40 | 11,70
2,80 | 930 | 11,70

Facteur
de
puissance

95

491
4,59
4,65

4,94

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 KW : unité murale série FTXM-R.

195

TIQUETTE
ENERGE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Etiquette

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

A+

Données saisonniéres

SCOP |Pdesign CAE

452
4,59
4,59
4,60
4,49
4,49
452
4,59
4,59
4,60
4,49
4,52
4,59

4,60
4,50
4,53

6,46
6,46
6,46
6,46
6,46

Pussancedu
dispostifde
dauffagede
secous-10°C
1,46
1,45
1,45
1,44
147
1,46



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,5+1,541,5+1,5+6,0
154+1,541,54+1,547,1
15+1,5+1,5+2,042,0
154+1,5+1,54+2,042,5
1541541542043
154+1,5+1,54+2,0+42
15+1,5+1,5+2,045,0
1,541,5+1,5+2,046,0
15+1,541,54+2,047,1
1541541525425
15+1,541,5425435
1,5+1,541,542,5+42
15+1,5+1,542,545,0
1,5+1,541,542,5+6,0
15+1,54+1,54+2,547,1
1,5+1,541,543,543,5
154+1,5+1,543 5+42
15+1,5+1,543,545,0
154+1,5+1,543,5+6,0
15+1,5+1,543,547,1
154+1,5+1,5+4,2442
15+1,5+1,5+4,2450
1,541,5+1,5+4,246,0
1,5+1,5+1,545,045,0
1,541,5+1,5+5,046,0
1,5+1,542,0+2,042,0
1,5+1,542,042,0+2,5
15+1,542,042,043 5
1,5+1,542,042,0+42
1,54+1,542,042,045,0
1,5+1,542,0+2,0+6,0
1,5+1,542,042,047,1
15+1,542,042,542,5
154+1,542,042,543 5
1,5+1,542,0+2,5+42
1541,542,042,545,0
15+1,542,0+2,5+6,0
1541,542,042,547,1
1541542043 543 5
1,5+1,542,043 5+42
1541542043 5450
1,5+1,542,043,5+6,0
15+1,542,043 5471
1,5+1,542,044,2+42
154+1,542,0+4,2450
1,54+1,5+2,0+4,246,0
1,54+1,542,045,045,0
15+1,542,5+2,542,5
154+1,542, 5425435
15+1,542,5+2,5+42
1,541,542, 542,5450
15+1,542,5+2,5+6,0
1541,542,542,547,1
1541542543 5435
1,5+1,542,543,5+42
15+1,542,543,545,0
1,5+1,542,543,5+6,0
15+1,542,5+4, 2442
15+1,542,5+4,245,0
1,54+1,542,545,045,0
1541535435435
154+1,543,543 5442
15+1,543,543,545,0
1,541,543 5+4, 2442
15+2,042,0+2,042,0
1542,042,042,042,5
154+2,042,0+2,043 5
1,542,0+42,0+2,0+42
1,54+2,042,0+2,045,0
1,5+2,042,042,0+6,0
1,54+2,042,042,047,1
1,5+2,042,042,5+2,5
154+2,042,042,543 5
15+2,042,0+2,5+42
154+2,042,0+2,545,0
154+2,042,0+2,5+6,0
154+2,042,042,547,1
15+2,042,043,543 5
1542,0+42,043,5+42
154+2,042,043,545,0
1,542,0+42,043,5+6,0

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

1,25
1,15
1,76
1,67
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,58
143
1,34
1,25
1,15
1,06
1,30
1,23
1,15
1,07
0,99
1,16
1,09
1,02
1,03
0,97
1,67
1,58
143
1,34
1,25
1,15
1,06
1,50
1,36
1,28
1,20
m
1,03
1,25
1,18
m
1,03
0,96
1,12
1,06
0,99
1,00
143
1,30
1,23
1,15
1,07
0,99
1,20
1,14
1,07
1,00
1,08
1,02
0,97
1.1
1,06
1,00
1,01
1,58
1,50
1,36
1,28
1,20
1M
1,03
143
1,30
1,23
1,15
1,07
0,99
1,20
1,14
1,07
1,00

Puissance calorifique (kW)

1,25
1,15
1,76
1,67
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,58
143
1,34
1,25
1,15
1,06
1,30
1,23
1,15
1,07
0,99
1,16
1,09
1,02
1,03
0,97
1,67
1,58
143
1,34
1,25
1,15
1,06
1,50
1,36
1,28
1,20
1
1,03
1,25
1,18
1m
1,03
0,96
1,12
1,06
0,99
1,00
143
1,30
123
1,15
1,07
0,99
1,20
1,14
1,07
1,00
1,08
1,02
0,97
1,11
1,06
1,00
1,01
21
2,00
1,82
1,71
1,60
1,48
137
1,90
1,74
1,64
1,54
143
1,32
1,60
1,52
143
1,33

1,25
1,15
1,76
1,67
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,58
143
1,34
1,25
1,15
1,06
1,30
1,23
1,15
1,07
0,99
1,16
1,09
1,02
1,03
0,97
2,22
2,11
1,90
1,79
1,67
1,54
1,42
2,00
1,82
1,71
1,60
1,48
1,37
1,67
1,57
1,48
1,38
1,28
1,49
14
132
1,33
2,38
2,17
2,05
1,92
1,79
1,66
2,00
1,89
1,79
1,67
1,80
1,70
1,61
2,59
2,46
2,33
2,35
2,1
2,00
1,82
1,71
1,60
1,48
1,37
1,90
1,74
1,64
1,54
143
1,32
1,60
1,52
143
133

1,25
1,15
2,35
2,22
2,00
1,87
1,74
1,60
147
2,63
2,38
2,23
2,08
1,92
1,77
3,04
2,87
2,69
2,50
2,32
3,26
3,07
2,86
3,45
3,23
2,22
21
1,90
1,79
1,67
1,54
1,42
2,50
2,27
2,14
2,00
1,85
1,71
2,92
2,76
2,59
2.4
2,24
313
2,96
2,76
333
2,38
217
2,05
1,92
1,79
1,66
2,80
2,65
2,50
2,33
3,02
2,86
3,23
2,59
2,46
2,33
2,82
2,11
2,00
1,82
1,71
1,60
1,48
1,37
2,38
217
2,05
1,92
1,79
1,66
2,80
2,65
2,50
2,33

Puissance totale (kW)

Mini.

419
4,51
3,22
3,22
3,55
3,71
4,02
435
4,67
339
371
3,87
419
4,51
4,83
4,04
4,20
4,51
4,67
4,98
435
4,66
4,98
4,81
513
3,22
339
371
3,87
419
4,51
4,83
3,55
3,88
4,03
435
4,51
4,82
4,20
4,36
4,51
4,83
514
4,51
4,82
514
497
371
4,04
4,20
4,51
4,67
4,98
4,36
4,52
4,67
4,98
4,67
4,98
513
4,52
4,84
4,99
4,99
339
3,55
3,88
4,03
4,35
4,51
4,82
3,71
4,04
4,20
4,51
4,67
4,98
4,36
4,52
4,67
4,98

Nom.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Maxi.

12,01
12,00
10,98
11,67
11,67
11,66
1,74
12,00
11,99
11,67
11,67
11,66
1,74
12,00
11,99
11,67
11,66
1,74
12,00
11,99
11,64
11,84
11,97
11,88
12,13
11,67
11,67
11,67
11,66
1,74
12,00
11,99
11,67
11,67
11,65
1,73
11,99
11,98
11,67
11,65
1,73
11,99
11,98
11,63
11,84
11,96
11,87
11,66
11,66
11,65
1,73
11,99
11,98
11,66
11,65
1,73
11,9
11,63
11,83
11,86
11,66
11,65
1,73
11,63
11,67
11,67
11,67
11,65
1,73
1,72
11,98
11,66
11,66
11,65
1,73
11,85
11,98
11,66
11,65
1,73
11,99

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,64
0,70
0,49
0,49
0,54
0,57
0,62
0,67
0,73
0,52
0,57
0,59
0,64
0,70
0,75
0,62
0,65
0,70
0,73
0,78
0,67
0,72
0,78
0,75
0,81
0,49
0,52
0,57
0,59
0,64
0,70
0,75
0,54
0,59
0,62
0,67
0,70
0,75
0,65
0,67
0,70
0,75
0,81
0,70
0,75
0,81
0,78
0,57
0,62
0,65
0,70
0,73
0,78
0,68
0,70
0,73
0,78
0,73
0,78
0,81
0,70
0,76
0,78
0,79
0,52
0,54
0,59
0,62
0,67
0,70
0,75
0,57
0,62
0,65
0,70
0,73
0,78
0,68
0,70
0,73
0,78

Nom.

2,02
2,02
2,06
2,06
2,06
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,03
2,02
2,02
2,03
2,05
2,06
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,03
2,02
2,02
2,05
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,04
2,02
2,02
2,03
2,02
2,05
2,05
2,04
2,02
2,03
2,05
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,05
2,04
2,02
2,02
2,02
2,05
2,04
2,02
2,02

Maxi.

2,63
2,63
2,31
2,55
2,55
2,53
2,54
2,63
2,63
2,54
2,54
2,52
2,54
2,63
2,63
2,54
2,52
2,54
2,63
2,63
2,51
2,57
2,62
2,62
2,71
2,55
2,54
2,54
2,52
2,54
2,63
2,63
2,54
2,54
2,52
2,53
2,63
2,62
2,54
2,52
2,53
2,63
2,62
2,51
2,57
2,62
2,62
2,53
2,53
2,52
2,53
2,62
2,62
2,53
2,52
2,53
2,62
2,50
2,57
2,62
2,53
2,52
2,53
2,50
2,54
2,54
2,54
2,52
2,53
2,53
2,62
2,53
2,53
2,52
2,53
2,58
2,62
2,53
2,52
2,53
2,62

Courant total (A)
Mini. | Nom. | Maxi.
3,00 | 930 | 12,10
330 | 930 | 12,10
2,30 | 9,50 | 10,70
230 | 950 | 11,70
2,60 | 9,50 | 11,70
2,70 | 9,40 | 11,60
2,90 | 930 | 11,70
3,10 | 9,30 | 12,10
3,40 | 930 | 12,10
240 | 940 | 11,70
2,70 | 9,40 | 11,70
2,80 | 9,40 | 11,60
3,00 | 930 | 11,70
3,30 | 930 | 12,10
3,50 | 9,30 | 12,10
2,90 | 940 | 11,70
3,00 | 940 | 11,60
330 | 930 | 11,70
340 | 930 | 12,10
3,70 | 930 | 12,10
3,20 | 9,30 | 11,50
3,40 | 930 | 11,90
3,70 | 9,30 | 12,10
3,50 | 9,30 | 12,00
3,80 | 9,40 | 12,50
230 | 950 | 11,70
2,40 | 9,40 | 11,70
2,70 | 9,40 | 11,70
2,80 | 9,40 | 11,60
3,00 | 930 | 11,70
3,30 | 930 | 12,10
3,50 | 9,30 | 12,10
2,60 | 940 | 11,70
2,80 | 940 | 11,70
2,90 | 9,40 | 11,60
3,10 | 9,30 | 11,70
330 | 930 | 12,10
3,50 | 9,30 | 12,10
3,00 | 940 | 11,70
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
3,50 | 9,30 | 12,10
3,80 | 9,30 | 12,10
3,30 | 9,30 | 11,50
3,50 | 9,30 | 11,90
3,80 | 9,30 | 12,00
3,70 | 9,40 | 12,00
2,70 | 9,40 | 11,70
290 | 940 | 11,70
3,00 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
3,40 | 930 | 12,10
3,70 | 9,30 | 12,10
3,20 | 9,40 | 11,70
3,30 | 9,40 | 11,60
340 | 930 | 11,70
3,70 | 9,30 | 12,10
340 | 9,30 | 11,50
3,70 | 9,30 | 11,90
3,80 | 9,40 | 12,00
330 | 940 | 11,70
3,50 | 9,40 | 11,60
3,70 | 930 | 11,70
3,70 | 9,30 | 11,50
2,40 | 940 | 11,70
2,60 | 940 | 11,70
2,80 | 940 | 11,70
290 | 9,40 | 11,60
3,10 | 9,30 | 11,70
330 | 930 | 11,70
3,50 | 9,30 | 12,10
2,70 | 9,40 | 11,70
290 | 940 | 11,70
3,00 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
3,40 | 9,30 | 11,90
3,70 | 9,30 | 12,10
3,20 | 940 | 11,70
330 | 940 | 11,60
3,40 | 930 | 11,70
3,70 | 9,30 | 12,10

Facteur
de
puissance

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
9
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
9
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

4,94
495
4,86
487
487
490
4,94
4,94
495
487
487
490
4,94
495
495
487
490
4,94
495
495
49
4,95
495
4,92
488
4,87
4,87
4,87
4,90
4,94
4,95
495
488
488
491
495
4,95
4,95
488
491
4,95
4,95
4,95
493
4,95
4,95
488
488
488
491
495
4,95
4,95
488
491
4,95
4,95
4,93
4,95
488
488
491
4,95
493
4,87
488
488
4,90
4,95
4,95
4,95
488
488
491
4,95
4,95
4,95
488
491
4,95
4,95

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 KW : unité murale série FTXM-R.

196

TIQUETTE
ENERGE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >

Etiquette

A++
A+
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++

Données saisonniéres

SCOP |Pdesign CAE

4,66
4,66
4,63
4,64
4,64
464
4,66
4,66
4,66
4,63
4,63
464
4,66
4,66
4,66
4,63
4,64
4,66
4,66
4,66
4,65
4,66
4,66
4,63
4,63
4,64
4,63
4,63
4,64
4,66
4,66
4,66
4,64
464
4,65
4,66
4,66
4,66
4,64
4,65
4,66
4,66
4,66
4,65
4,66
4,65
463
4,64
464
4,65
4,66
4,66
4,66
4,64
4,65
4,66
4,66
4,65
4,65
4,63
4,64
4,65
4,66
4,65
4,63
464
4,64
4,65
4,66
4,66
4,66
4,64
4,64
4,65
4,66
4,66
4,66
4,64
4,65
4,66
4,66

6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46

1942
1942
1952
1951
1951
1948
1942
1942
1942
1952
1952
1948
1942
1942
1942
1952
1948
1942
1942
1942
1944
1942
1943
1953
1954
1951
1952
1952
1948
1942
1942
1942
1951
1951
1947
1942
1942
1942
1951
1947
1942
1942
1942
1944
1943
1943
1954
1950
1950
1946
1942
1942
1942
1950
1946
1942
1942
1943
1943
1955
1950
1946
1942
1943
1952
1951
1951
1947
1942
1942
1942
1950
1950
1946
1942
1942
1942
1950
1946
1942
1942

Pussancedu
dispostifde
dauffagede
secous-10°C
121
121
1,24
1,24
1,23
1,22
1,21
121
1,21
1,23
1,22
1,22
1,21
1,21
1,20
1,22
1,22
1,21
1,20
1,20
1,21
1,20
1,20
1,20
1,19
1,24
1,24
1,23
1,23
1,22
1,21
1,21
1,24
1,23
1,22
1,21
1,21
1,21
1,22
1,22
1,21
1,21
1,20
1,22
1,21
1,20
1,18
1,23
1,22
1,22
1,21
1,20
1,20
1,22
1,21
1,20
1,20
1,21
1,20
1,20
1,21
1,21
1,20
1,21
1,22
1,22
1,21
1,21
1,19
1,19
117
1,21
1,21
1,20
1,19
1,19
1,17
1,20
1,20
1,19
1,17



BLUEVOLUTION

CHAUFFAGE

Unité extérieure | Unité intérieure

5MXM90N9

Remarques: 1.

1,54+2,042,0+4,244,2
15+2,042,0+4,245,0
1,542,0+2,0+5,045,0
1542,042,5+2,542,5
15+2,042,5+2543,5
154+2,042,5+2,5+42
1,5+2,042,542,5+5,0
154+2,042,54+2,5+6,0
15+2,042,5+2,547,1
1542,042,5+3,543,5
1542,042,5+3,5+4,2
154+2,042,543,545,0
15+2,042,5+3,5+6,0
1,5+2,042,5+4,2+42
154+2,042,5+4,245,0
154+2,043,543,543,5
154+2,043,5+3,5+4,2
1,542,043 5+3,545,0
15+2,043,5+4,2+4,2
15+2,5+2,5+2,542,5
15425+2,542,543,5
154+2,5+2,5+2,5+4,2
154+2,5+2,5+2,545,0
154+2,5+2,5+2,5+6,0
1542542543 543,5
1,54+2,5+2,543,5+4,2
154+2,5+2,543,545,0
1,5+2,542,5+4,2+42
1542543543543,
15+2,5+3,54+3,5+4,2
154+3,543,543,5435
2,0+2,042,042,0+2,0
2,042,0+2,042,04+25
2,042,0+2,0+2,043,5
2,042,0+2,0+2,0+4.2
2,042,0+2,0+2,045,0
2,042,0+2,0+2,0+6,0
2,042,0+2,0+2,0+7,1
2,042,042,042,5+2,5
2,042,0+2,042,543,5
2,042,0+2,0+2,5+42
2,04+2,0+2,0+2,5+5,0
2,042,0+2,0+2,5+6,0
2,042,0+2,042,5+7,1
2,0+42,0+2,0+3,543,5
2,042,042,043,5+4,2
2,042,0+2,043,545,0
2,042,0+2,0+3,5+6,0
2,042,0+2,0+4,244,2
2,042,0+2,0+4,245,0
2,042,0+2,5+2,5+25
2,042,0+2,5+2,5435
2,0+2,042,5+2,5+4,2
2,042,0+2,5+2,545,0
2,042,0+2,5+2,5+6,0
2,042,0+25+35435
2,042,0+2,5+3,5+42
2,042,0+2,5+3 5450
2,0+2,0+2,5+42+4.
2,042,0+3,543 5435
2,042,043,543,5+42
2,042,5+25+2,5+25
2,042,5+25+2,5+435
2,042,54+2,5+2,5+4,2
2,042,5+2,5+2,5+5,0
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0
2,042,5+2,5+43 5435
2,042,5+2,5+3,5+42
2,042,5+2,5+3,545,0
2,042,5+2,5+4,244.2
2,042,543,543,5+3,5
2542542542525
25+2,5+2,5+2,5435
2,542,5+2,5+2,5+4.2
2542,5+2,5+2,5+5,0
2542542543543
2,542,5+2,5+3,5+4,2
2542,543,543,5+3,5

Piece A|Piece B Piece B Piece C|Piece D

1,08
1,02
0,97
1,36
1,25
1,18
1m
1,03

1,61

Puissance calorifique (kW)

1,44
1,36
1,29
1,82
1,67

1,61

1,44
1,36
1,29
2,27
2,08
197

2,26

3,02
2,86
3,23
2,27
2,08
197
1,85

2,26

Puissance totale (kW)

Mini.

4,67
4,98
513
3,87
4,20
4,36
4,51
4,82
514
4,36
4,68
4,83
514
4,83
514
4,68
5,00
514

5,14
483
5,14
4,04
436
45
4,66
4,98
45
484
4,98
4,99
4,84
5,00
4,20
436
4,68
48
5,14
4,68
5,00
5,14
515
5,00
436
4,5
483
4,98
484
4,99
5,16

Nom.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Maxi.

11,63
11,83
11,86
11,66
11,66
11,65
1,72
11,98
1,97
11,66
11,65
1,72
11,98
11,63
11,82
11,66
11,65
1,72
11,63
11,66
11,66
11,64
nn
1,97
11,66
11,64
nn
11,62
11,66
11,64
11,66
11,67
11,66
11,66
11,65
1,73
11,99
11,98
11,66
11,66
11,65
1,72
11,98
1,97
11,66
11,65
1,72
11,98
11,63
11,82
11,66
11,66
11,64
nn
1,97
11,66
11,64
nn
11,62
11,66
11,64
11,66
11,66
11,64
nn
1,97
11,66
11,64
nn
11,62
11,66
11,65
11,65
11,63
11,70
11,65
11,63
11,65

Puissance absorbée (kW)

Mini.

0,73
0,78
0,81
0,59

0,82

Nom.

2,04

Maxi.

2,50
2,57
2,62
2,53
2,53
2,51
2,53
2,62
2,62
2,53
2,51
2,53
2,62
2,50
2,57
2,53
2,51
2,53
2,50
2,53
2,53
2,51
2,53
2,62
2,53
2,51
2,53
2,50
2,53
2,51
2,53
2,54
2,53
2,53
2,52
2,53
2,62
2,62
2,53
2,53
2,51
2,53
2,62
2,62
2,53
2,51
2,53
2,62
2,50
2,57
2,53
2,53
2,51
2,53
2,62
2,53
2,51
2,53
2,50
2,53
2,51
2,52
2,52
2,51
2,53
2,62
2,52
2,51
2,53
2,50
2,52
2,52
2,52
2,51
2,53
2,52
2,51
2,52

Courant total (A)
Mini. | Nom. | Maxi.
340 | 9,30 | 11,50
3,70 | 9,30 | 11,90
3,80 | 9,40 | 12,00
2,80 | 940 | 11,70
3,00 | 940 | 11,70
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
3,50 | 9,30 | 12,10
3,80 | 930 | 12,10
3,20 | 940 | 11,70
340 | 940 | 11,60
3,50 | 9,30 | 11,70
3,80 | 9,30 | 12,10
3,50 | 9,30 | 11,50
3,80 | 9,30 | 11,90
340 | 940 | 11,70
3,70 | 9,40 | 11,60
3,80 | 930 | 11,70
3,80 | 9,30 | 11,50
2,90 | 9,40 | 11,60
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 940 | 11,60
3,40 | 9,30 | 11,60
3,70 | 9,30 | 12,10
330 | 9,40 | 11,60
3,50 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,50
3,60 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,40 | 11,60
3,80 | 9,40 | 11,60
2,60 | 940 | 11,70
2,70 | 9,40 | 11,70
2,90 | 940 | 11,70
3,00 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
340 | 9,30 | 12,10
3,70 | 9,30 | 12,10
2,80 | 940 | 11,70
3,00 | 940 | 11,70
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 930 | 11,70
3,50 | 9,30 | 12,10
3,80 | 9,30 | 12,10
2,80 | 940 | 11,70
340 | 940 | 11,60
3,50 | 9,30 | 11,70
3,80 | 930 | 12,10
3,50 | 9,30 | 11,50
3,80 | 9,30 | 11,90
290 | 9,40 | 11,60
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 940 | 11,60
340 | 9,30 | 11,60
3,70 | 930 | 12,10
3,30 | 9,40 | 11,60
3,50 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,50
3,60 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,40 | 11,60
3,00 | 9,40 | 11,60
3,20 | 9,40 | 11,60
340 | 9,30 | 11,50
3,50 | 9,30 | 11,60
3,80 | 9,30 | 12,10
3,40 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,50
3,80 | 9,30 | 11,60
3,80 | 9,30 | 11,50
3,70 | 9,40 | 11,60
3,20 | 9,40 | 11,60
330 | 9,40 | 11,60
3,50 | 9,30 | 11,50
3,70 | 9,30 | 11,60
3,50 | 9,40 | 11,60
3,70 | 9,30 | 11,50
3,80 | 9,40 | 11,60

Facteur
de
puissance

95

4,89
491
4,95
4,95
4,95
4,89
491
4,95
4,95
4,93
4,95
4,89
491
4,95
4,93
4,89
4,89
4,92
4,95
4,95
4,89
4,92
4,95
4,93
4,89
4,92
4,89
4,88
4,88
4,88
491
4,95
4,95
4,95
4,89
4,89
491
4,95
4,95
4,95
4,89
491
4,95
4,95
4,93
4,95
4,89
4,89
492
4,95
4,95
4,89
4,92
4,95
4,93
4,89
492
4,90
4,90
4,92
4,95
4,95
4,90
492
4,95
4,94
490
4,90
4,90
4,93
4,95
4,90
4,93
490

La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).

La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
. Lavaleur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :

1,5kW : unité murale série CTXM-R; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 KW : unité murale série FTXM-R.
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A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++

Données saisonniéres

SCOP |Pdesign CAE

4,65
4,66
4,63
4,64
4,64
4,65

6,46
6,46
6,46
6,46
6,46
6,46

Pussancedu
dispostifde
dauffagede
secous-10°C
1,19
1,18
1,16
121
1,21
1,20



